
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEJO 2: CALEFACCION Y VENTILACION 
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PROYECTO:  ESPACIO COWORKING LANTOKI 
LOCALIDAD:  ZIZUR MAYOR (NAVARRA)  N/EXP: 4.837‐C 
 

MEMORIA   

INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN. 

La  instalación de  calefacción  será  centralizada.  La producción de  calor  se efectuará en un generador de 
calor  consistente  en  una  caldera mural  de  condensación.  Esta  caldera  está  provista  de  un  quemador 
cilíndrico a gas natural con funcionamiento modulante. Incorporará también un vaso de expansión cerrado 
y  una  válvula  de  seguridad.  Esta  caldera  irá  situada  en  un  recinto  exterior  protegido  de  la  planta 
bajocubierta destinado a este fin. 

Habrá una acometida de gas en la zona norte del edificio. El armario de regulación se colocará en un nicho 
situado en  la  fachada del mismo. La  llave de  la acometida  irá  instalada en  la acera próxima al edificio. El 
contador de gas  irá situado  también en este nicho. A partir de aquí, se efectuará  la distribución hasta  la 
caldera por medio de  tubería de hierro, hasta acceder al  recinto en el que está  instalada  la caldera. Las 
uniones de todas las tuberías deberán ser soldadas.  

Se ha previsto  la ejecución de zanja y canalización para  la conexión a  la red de gas natural existente. Esta 
parte  se  ejecutará  (total  o  parcialmente)  por  la  compañía  suministradora.  Será  necesario  negociar  este 
punto con Gas Natural cuando se solicite el punto de consumo definitivo. 

La chimenea será prefabricada, resistente a  los humos, al calor y a  las posibles corrosiones ácidas que se 
puedan formar, discurriendo verticalmente hasta el exterior atravesando la cubierta del edificio. Será de la 
propia firma de la caldera. 

La instalación de calefacción aquí planteada se restringe a las plantas baja y segunda del edifcio, quedando 
la planta primera pendiente de diseño. Sí se ha considerado esta planta en el dimensionado del sistema de 
generación de calor y red de distribución, previéndose tomas en techo de planta primera, adecuadamente 
dimensionadas para la eventual conexión de una futura instalación de calefacción de este espacio. 

La  instalación podría definirse como bitubular con circulación  forzada por bomba. La  red de distribución 
será de hierro negro  soldado  construido  según DIN 2440,  y discurrirá principalmente por el  techo de  la 
planta baja y por el  zócalo de  la bajocubierta. El  fluido  calefactor  será agua  caliente a una  temperatura 
máxima  de  60ºC.  Todas  las  tuberías  de  la  red  de  distribución  irán  pintadas  con  dos  capas  de  pintura 
anticorrosiva. Irán calorifugadas con coquilla flexible de espuma elastomérica. 

Los locales de planta baja y primera se calefactarán con ventiloconvectores del tipo “consola” (a excepción 
del  distribuidor  y  los  aseos  de  la  planta  baja,  que  contarán  con  radiadores  de  agua  caliente).  Los 
ventiloconvectores dispondrán de una batería de calor. Los radiadores serán de chapa de acero tipo panel, 
contando, todos ellos, con purgador con pitón y detentor. 

La regulación térmica se ha previsto mediante termostatos ambiente proporcionales (no programables) que 
actuarán cada uno de ellos sobre  la válvula de dos vías y  los ventiladores de cada ventiloconvector. Estos 
termostatos estarán dotados de sondas remotas para que el propio termostato quede instalado en un local 
técnico, fuera del alcance de  los usuarios no autorizados. Además, se  instalará un reloj programador para 
determinar los horarios de funcionamiento generales de calefacción. 

INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN. 

La  instalación  de  ventilación  se  realizará mediante  unas  redes  de  conductos,  rejillas  para  impulsión  y 
retorno y una unidad de ventilación, ubicada en un  recinto exterior de  la bajo‐cubierta, provista de dos 
ventiladores, sistema de filtrado de aire, batería de calentamiento de aire de impulsión y recuperación de 
calor. Los conductos serán circulares, de chapa galvanizada. Irán lacados en color a decidir en dirección de 
obra para su  instalación a  la vista. Las rejillas de  impulsión y retorno de aire contarán con compuertas de 
regulación para poder limitar el caudal de aire a los niveles adecuados en cada una de ellas. 
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PROYECTO:  ESPACIO COWORKING LANTOKI 
LOCALIDAD:  ZIZUR MAYOR (NAVARRA)  N/EXP: 4.837‐C 
 

MEMORIA   

La  red de ventilación está diseñada para  la atención exclusiva de  la planta baja, previéndose  tan solo un 
paso de conductos desde el espacio en el que se ubica la unidad de ventilación y el techo de planta primera 
del edificio.  

El equipo de ventilación,  sin embargo,  sí  cuenta  con dimensionado  suficiente para atender  también una 
eventual demanda de ventilación de  la planta primera. En esta primera  fase,  los ventiladores del equipo 
deberán conectarse en la velocidad más baja de las tres disponibles en el equipo. En caso de llevarse a cabo 
la ampliación de  la  red para atención de  la planta primera,  los ventiladores deberán  reconectarse en  su 
segunda (o tercera) velocidad para poder ofrecer el caudal de aire de renovación adecuado. 

Para  la futura ventilación de la planta segunda se ha reservado un espacio adecuado para la implantación 
de un equipo de recuperación de calor junto a la caldera de calefacción. 

El sistema de ventilación cuenta con un control mediante un reloj programador que, ubicado en el mismo 
cuadro  que  el  reloj  programador  de  calefacción,  permitirá  determinar  los  horarios  de  ventilación 
establecidos.  El  control  de  la  batería  de  calor  del  recuperador  de  calor  se  llevará  a  cabo mediante  un 
termostato instalado junto al equipo que monitorizará la temperatura de impulsión, poniendo en marcha la 
batería de calor del equipo siempre que esta temperatura descienda por debajo de la de consigna fijada. 
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PROYECTO: ESPACIO COWORKING LANTOKI

LOCALIDAD: ZIZUR MAYOR (NAVARRA) N/EXP: 4.837

CÁLCULOS TÉRMICOS INVIERNO

COEFICIENTES ALTURAS

CERRAMIENTOS TRANSMISIÓN CONSTRUCTIVAS

Pared exterior Nº 1 0,90 w/m2K 1,53 metros

Pared exterior Nº 2 0,90 w/m2K 2,89 metros

Pared exterior Nº 3 0,90 w/m2K 2,95 metros

Pared exterior Nº 4 0,90 w/m2K 3,42 metros

Pared interior Nº 1 0,90 w/m2K 2,95 metros

Puerta 1,70 w/m2K 2,28 metros

Ventana Nº 1 2,00 w/m2K 0,80 metros

   Cajas Persiana Ventana 1 0,00 w/m2K 0,00 metros

Ventana Nº 2 2,00 w/m2K 2,60 metros

   Cajas Persiana Ventana 2 0,00 w/m2K 0,00 metros

Ventana Nº 3 2,00 w/m2K 1,40 metros

   Cajas Persiana Ventana 3 0,00 w/m2K 0,00 metros

Ventana Nº 4 2,00 w/m2K 1,40 metros

   Cajas Persiana Ventana 4 0,00 w/m2K 0,00 metros

Balcon Nº 1 2,00 w/m2K 2,28 metros

   Cajas Persiana Balcon 1 0,00 w/m2K 0,00 metros

Suelo a locales Nº 1 0,90 w/m2K

Techo a exterior Nº 1 0,90 w/m2K

Suelo a vivienda desocupada 0,90 w/m2K

Techo a vivienda desocupada 0,90 w/m2K

TEMPERATURAS DE CÁLCULO CARACTERÍSTICAS EÓLICAS

Exterior: -5 ºC Edificio Tipo: Otros edificios

Interior: 21 ºC Zona: Vientos normales

Locales: 6 ºC Lugar: Descubierto

Terreno: 6 ºC Carpintería: Metálica

Desocupada: 12 ºC Altura pisos: 3 metros

INSTALACIÓN

Tipo: Aire

TIPO DE CÁLCULO DE VENTILACIÓN E INFILTRACIONES

Tipo: Sin Ventilación

UNIDADES

P ext: Longitud Pared exterior [m] T loc: Superficie Techo a locales [m2]

P int: Longitud Pared interior [m] T ext: Superficie Techo a exterior [m2]

Puert: Longitud Puertas [m] T des: Superficie Techo a desocupado [m2]

Vent: Longitud Ventanas [m] S: Superficie del local [m2]

Balc: Longitud Balcones [m] Cs: Coeficiente de mayoración [---]

S cal: Superficie Suelo a calefactado [m2] Cv: Caudal de ventilación [m3/h]

S loc: Superficie Suelo a locales [m2] Qt: Pérdidas por transmisión [w]

S vol: Superficie Suelo a voladizo [m2] Qv: Pérdidas por ventilación [w]

S des: Superficie Suelo a desocupado [m2] Q: Pérdidas totales [w]

T cal: Superficie Techo a calefactado [m2] Q': Pérdidas totales (AT 50ºC) [w]
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PROYECTO: ESPACIO COWORKING LANTOKI

LOCALIDAD: ZIZUR MAYOR (NAVARRA) N/EXP: 4.837

CÁLCULOS TÉRMICOS INVIERNO

CIRCUITO: PB
N P ext P int Puert Vent Balc S cal S loc S vol S des T cal T loc T ext T des S Cs Cv Qt Qv Q Q'

1 7,4 0,9 0 0,9 0 0 13,52 0 0 0 0 0 13,52 13,52 1,2 903 0 903 0

2 4,1 0 0 1,3 0 0 16,75 0 0 0 0 0 16,75 16,75 1,2 719 0 719 0

3 7,5 0 0 0,9 0 0 13,69 0 0 0 0 0 13,69 13,69 1,2 876 0 876 0

4 2,3 7,9 1,2 0 0 0 17,34 0 0 0 0 0 17,34 17,34 1 757 0 757 0

5 6,8 2,8 0 0,9 0 0 11,31 0 0 0 0 0 11,31 11,31 1,2 889 0 889 0

6 3,9 1 0 0,9 0 0 3,75 0 0 0 0 0 3,75 3,75 1,3 476 0 476 0

7 1 0 0 0 0 0 1,85 0 0 0 0 0 1,85 1,85 1,3 122 0 122 0

CAL. TRANSMISIÓN CAL. VENTILACIÓN CAL. TOTALES CAUDAL VENTILACIÓN

S TOT.: 78 m2 4.742 w 0 w 4.742 w 0 m3/h
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PROYECTO: ESPACIO COWORKING LANTOKI

LOCALIDAD: ZIZUR MAYOR (NAVARRA) N/EXP: 4.837

CÁLCULOS TÉRMICOS INVIERNO

CIRCUITO: P1
N P ext P int Puert Vent Balc S cal S loc S vol S des T cal T loc T ext T des S Cs Cv Qt Qv Q Q'

1 7,5 0 0 0,9 0 13,79 0 0 0 0 0 0 13,79 13,79 1,2 676 0 676 0

2 4,1 0 0 0 1 16,78 0 0 0 0 0 0 16,78 16,78 1,2 494 0 494 0

3 7,4 0 0 0,9 0 13,5 0 0 0 0 0 3,86 9,64 13,5 1,2 727 0 727 0

4 6,9 0 0 0,9 1,2 11,77 0 0 0 0 0 0 11,77 11,77 1,2 698 0 698 0

5 4,5 0 0 0,6 0 17,31 0 0 0 0 0 0 17,31 17,31 1 403 0 403 0

6 6,8 0 0 1,7 0 11,46 0 0 0 0 0 3,53 7,93 11,46 1,2 696 0 696 0

CAL. TRANSMISIÓN CAL. VENTILACIÓN CAL. TOTALES CAUDAL VENTILACIÓN

S TOT.: 85 m2 3.694 w 0 w 3.694 w 0 m3/h

30
/1

2/
20

16



PROYECTO: ESPACIO COWORKING LANTOKI

LOCALIDAD: ZIZUR MAYOR (NAVARRA) N/EXP: 4.837

CÁLCULOS TÉRMICOS INVIERNO

CIRCUITO: PBC
N P ext P int Puert Vent Balc S cal S loc S vol S des T cal T loc T ext T des S Cs Cv Qt Qv Q Q'

1 6,9 0 0 4,8 0 0 0 0 14,66 0 0 17,32 0 14,66 1,2 1.214 0 1.214 0

2 4,1 0 0 4,1 0 0 0 0 16,63 0 0 19,56 0 16,63 1,2 860 0 860 0

3 5,4 0 0 3,7 0 0 0 0 8,85 0 0 9,95 0 8,85 1,2 837 0 837 0

4 6,7 0 0 4,6 0 0 0 0 14,14 0 0 16,09 0 14,14 1,2 1.167 0 1.167 0

5 4,6 0 0 4,6 0 0 0 0 17,54 0 0 21,9 0 17,54 1 795 0 795 0

6 5,1 0 0 1,6 0 0 0 0 8,2 0 0 8,43 0 8,2 1,2 734 0 734 0

CAL. TRANSMISIÓN CAL. VENTILACIÓN CAL. TOTALES CAUDAL VENTILACIÓN

S TOT.: 80 m2 5.606 w 0 w 5.606 w 0 m3/h
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PROYECTO: ESPACIO COWORKING 

LOCALIDAD: ZIZUR MAYOR (NAVARRA) Nº de EXPEDIENTE: 4837

DISEÑO CONDUCTOS DE AIRE:

Caudal Sección S tram Ø equi. Long L equi. Veloc. P./m P. sin P. tra P. tot P. din P. est

m3/h mm x mm m2 mm m m m/s mmca/mmmcammca mmcammcammca

1 810 ----- 2,0 250 3 0,5 8,6 4,6 0,11 0,62 0,9 3,7 1,3 2,4

2 810 ----- 4,0 250 5 0,1 5,8 4,6 0,11 0,09 0,6 2,8 1,3 1,5

3 810 ----- 4,0 250 5 0,1 5,8 4,6 0,11 0,09 0,6 2,2 1,3 0,9

4 810 ----- 1,0 250 1 0,2 3 4,6 0,11 0,22 0,3 1,6 1,3 0,3

5 540 ----- 2,0 250 3 0,2 4,7 3,1 0,06 0,1 0,3 1,3 0,6 0,7

6 360 ----- 3,1 200 4 0,2 5,9 3,2 0,08 0,15 0,5 1 0,6 0,4

7 180 ----- 2,1 150 4 0,2 5,3 2,8 0,09 0,12 0,5 0,5 0,5 0

8 F-H 180 ----- 0,1 150 1 0,2 2,3 2,8 0,09 0,12 0,2 0,2 0,5 -0,3

9 E-I 180 ----- 0,2 150 1 0,2 2,3 2,8 0,09 0,12 0,2 0,2 0,5 -0,3

10 D-J 270 ----- 3,1 180 6 0,3 8,6 2,9 0,07 0,18 0,6 0,6 0,5 0,1

m

m/s

m3/h mmca/m

mmxmm mmca

m2 mmca

mm mmca

m mmca

mmca

Pérdida de carga total (mm.c.a):

Tipo de sección: RECTANGULAR Superficie neta conducto (m2):

RESULTADOS:

INFORMACIÓN DE RED - CIRCUITO I-AP

Material conducto: 3,7

F-G

CHAPA GALVANIZADA

21,6

Long, total conducto (m): 33

A-B

B-C

OR.-A

E-F

C-D

D-E

INFORMACIÓN POR TRAMOS - CIRCUITO I-AP

Nº Tramo R sin

LEYENDA EXPLICATIVA DE DATOS DE TABLA

Nº Número identificativo de tramo L equi. Long. de cálculo presiones

Tramo Identificadores de nodos del tramo Veloc. Velocidad del aire en tramo

Caudal Caudal que atraviesa el tramo P./m Pérdida de carga por metro

Sección Sección del conducto P. sin Pérdidas singulares 

S tram Superficie de conducto en tramo P. tra Pérdidas en tramo

Ø equi. Diámetro equivalente de sección P. tot Pérdidas acumuladas 

Long Longitud real del tramo P. din Presión dinámica

R sin Coeficiente de pérdidas dinámicas P. est Presión estática
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PROYECTO: ESPACIO COWORKING 

LOCALIDAD: ZIZUR MAYOR (NAVARRA) Nº de EXPEDIENTE: 4837

DISEÑO CONDUCTOS DE AIRE:

Caudal Sección S tram Ø equi. Long L equi. Veloc. P./m P. sin P. tra P. tot P. din P. est

m3/h mm x mm m2 mm m m m/s mmca/mmmcammca mmcammcammca

1 810 ----- 3,0 250 4 0,4 8,5 4,6 0,11 0,49 0,9 5,9 1,3 4,6

2 810 ----- 4,0 250 5 0,1 5,8 4,6 0,11 0,09 0,6 5 1,3 3,7

3 810 ----- 4,0 250 5 0,1 5,8 4,6 0,11 0,09 0,6 4,4 1,3 3,1

4 810 ----- 8,0 250 10 0,3 13,3 4,6 0,11 0,36 1,5 3,8 1,3 2,5

5 540 ----- 6,0 250 8 0,4 11,7 3,1 0,06 0,22 0,7 2,3 0,6 1,7

6 420 ----- 2,1 200 3 0,2 5,1 3,7 0,1 0,21 0,5 1,6 0,9 0,7

7 300 ----- 2,0 180 3 0,2 4,8 3,3 0,09 0,16 0,4 1,1 0,7 0,4

8 G-H 180 ----- 1,1 150 3 0,2 4,3 2,8 0,09 0,12 0,4 0,7 0,5 0,2

9 H-I 90 ----- 1,1 125 2 0,2 3 2 0,06 0,06 0,2 0,2 0,2 0

10 H-J 90 ----- 2,1 125 4 0,3 5,3 2 0,06 0,08 0,3 0,3 0,2 0,1

11 G-K 120 ----- 0,1 125 1 0,2 2,1 2,7 0,1 0,11 0,2 0,2 0,5 -0,3

12 F-L 120 ----- 0,2 125 1 0,2 2,1 2,7 0,1 0,11 0,2 0,2 0,5 -0,3

13 E-M 120 ----- 0,2 125 1 0,2 2,1 2,7 0,1 0,11 0,2 0,2 0,5 -0,3

14 D-N 270 ----- 1,1 180 1 0,2 2,9 2,9 0,07 0,13 0,2 0,2 0,5 -0,3

m

m/s

m3/h mmca/m

mmxmm mmca

m2 mmca

mm mmca

m mmca

mmca

Pérdida de carga total (mm.c.a):

Tipo de sección: RECTANGULAR Superficie neta conducto (m2):

RESULTADOS:

INFORMACIÓN DE RED - CIRCUITO R-AP

Material conducto: 5,9

F-G

CHAPA GALVANIZADA

34,9

Long, total conducto (m): 51

A-B

B-C

OR.-A

E-F

C-D

D-E

INFORMACIÓN POR TRAMOS - CIRCUITO R-AP

Nº Tramo R sin

LEYENDA EXPLICATIVA DE DATOS DE TABLA

Nº Número identificativo de tramo L equi. Long. de cálculo presiones

Tramo Identificadores de nodos del tramo Veloc. Velocidad del aire en tramo

Caudal Caudal que atraviesa el tramo P./m Pérdida de carga por metro

Sección Sección del conducto P. sin Pérdidas singulares 

S tram Superficie de conducto en tramo P. tra Pérdidas en tramo

Ø equi. Diámetro equivalente de sección P. tot Pérdidas acumuladas 

Long Longitud real del tramo P. din Presión dinámica

R sin Coeficiente de pérdidas dinámicas P. est Presión estática
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ANEJO 2: ELECTRICIDAD E ILUMINACION 
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PROYECTO:  ESPACIO COWORKING LANTOKI 
LOCALIDAD:  ZIZUR MAYOR (NAVARRA)  N/EXP: 4.837‐E 
 

MEMORIA 

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD. 

Actualmente el edificio existente cuenta con un suministro de energía eléctrica. El suministro de energía 
eléctrica  se  realizará  aprovechando  la  canalización  existente  si  bien  se  sustituirá  la  caja  general  de 
protección y línea general de alimentación. 

El edificio contará con un cuadro general de distribución y protección en Planta Baja, ubicado en un  local 
bajo  la escalera,  sin acceso a personal no autorizado. Dispondrá del marcado CE de  cumplimiento de  la 
directiva europea BT y CEM, así mismo será realizado cumpliendo la norma UNE‐EN 60.439.1. 

Desde este cuadro se alimentarán todos  los elementos del edificio, tales como receptores de alumbrado, 
tomas de corriente e instalación de climatización. 

Se  utilizarán  conductores  con  una  tensión  asignada  0,6/1kV,  serán  no  propagadores  del  incendio  y  con 
emisión de humos y opacidad reducida. Los elementos de conducción de cables serán los clasificados como 
"no propagadores de la llama”.  

Para  la  protección  de  los  equipos  eléctricos  y  electrónicos  de  las  sobretensiones  transitorias  de  origen 
atmosférico  o  de  origen  industrial  se  instalará  un  limitador  de  sobretensión  situado  en  la  cabecera  del 
cuadro eléctrico. 

Todas  las  luminarias proyectadas son con fuente  luminosa del tipo LED de alta eficacia. Los cables que  las 
alimenten serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los elementos 
de conducción de cables serán los clasificados como "no propagadores de la llama" y libre de halógenos. 

Tanto los pasillos como como los aseos, están equipados con detector de presencia para el accionamiento 
del alumbrado. 

En  la  zona  de  trabajo  y  en  la  sala  de  reuniones,  el  alumbrado  será  regulable,  del  tipo  touch  DALI.  La 
iluminación  de  estos  locales  se  controlará  mediante  pulsadores  convencionales,  dando  la  opción  de 
encender‐apagar así como de regular la intensidad de los aparatos. 

En bajocubierta se ha previsto un alumbrado basado en luminarias estancas con encendido local mediante 
interruptor unipolar. 

En planta baja y bajocubierta se instalarán el número necesario de bloques de alumbrado de emergencia y 
señalización  para  obtener  1  lux  a  nivel  de  suelo  en  las  rutas  de  evacuación  y  en  el  eje  de  los  pasos 
principales.  Estos  equipos  entrarán  en  funcionamiento  si  baja  la  tensión  de  la  red  al  70%  de  su  valor 
nominal y deberán poder funcionar durante un mínimo de una hora. 

En  los  puntos  donde  están  situados  los  equipos  manuales  de  protección  de  incendios  y  los  cuadros 
eléctricos, la iluminación mínima será de 5 lux. 

En planta baja se instalarán puestos de trabajo en todo el perímetro, de forma que se dote de versatilidad a 
dicho local. Estos puestos de trabajo estarán formados por cuatro tomas de corriente y dos tomas RJ45. En 
la  sala  de  reuniones  se  instalarán  dos  tomas  HDMI  unidas  entre  sí  para  la  instalación  de  un  futuro 
proyector.  

Asimismo,  en  planta  bajocubierta  se  instalarán  cajas  vacías  perimetrales  canalizadas  con  tubo  libre  de 
halógenos hasta el cuadro eléctrico.  

La red local de voy y datos sólo incluye los elementos pasivos de la instalación y el armario necesario para 
ubicar la concentrador informático. 
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PROYECTO:  ESPACIO COWORKING LANTOKI 
LOCALIDAD:  ZIZUR MAYOR (NAVARRA)  N/EXP: 4.837‐E 
 

MEMORIA 

El edificio dispondrá de diferentes tomas  informáticas, de cable estructurado RJ‐45 Cat. 6 que podrán ser 
utilizadas  indistintamente para voz y para datos. Dichas tomas se conectarán al concentrador  informático 
ubicado en plana baja, mediante  cable de 4 pares UTP Cat 6.  La distancia máxima entre  cualquier  toma 
telefónica o de ordenador y el concentrador informático no será mayor de 90 metros. 

En edificio cuenta ya con un sistema de antiintrusión existente. Se reubicará el teclado de control de acceso, 
y se  instalará un nuevo detector volumétrico del mismo modelo o similar al existente, cuya ubicación se 
decidirá en obra. 

 

30
/1

2/
20

16



ESPACIO COWORKING LANTOKI EN ZIZUR

Contacto: 
N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 

Fecha: 21.12.2016
Proyecto elaborado por: GE&ASOCIADOS
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ESPACIO COWORKING LANTOKI EN ZIZUR

21.12.2016

Proyecto elaborado por GE&ASOCIADOS
Teléfono 948286065

Fax
e-Mail ge@geasociados.com

LLEDO 296203084021008 ICE LINE 2 R/UGR 19/LED840 30W DALI / Hoja de datos de 
luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 71  92  99  100  100

Cuerpo: 
Fabricado en aluminio de extrusión termoesmaltado en color blanco. La 
conexión eléctrica se realiza mediante clemas rápidas. Clemas de inicio de 
líneas incluidas en los kits de instalación. Ver accesorios. Para conseguir el 
acabado final de cierre de líneas se deben pedir por separado los kits de 
instalación acordes a la versión. En ellos se suministran dos tapas finales y 
clemas de conexión de inicio de línea. Empotrada: ICE LINE 2 LED R 
mediante flejes de sujeción incluidos en el suministro. Para espesor de 
techo pladur 12-13 mm. Para otros espesores previa solicitud. (ver 
accesorios de montaje). Todos los tramos incluyen piezas alineadoras para 
formar tramos luminosos en línea continua. En el caso de instalación 
individual, retirar en obra. Tensión de alimentación: 220-240 V / 50-60 Hz. 
Bajo pedido: 110-240 V / 50-60 Hz. Factor de potencia corregido 0,95. 
Componente óptico: 
La nueva tecnología de ópticas ofrece uniformidad en el difusor sin marcado 
de la fuente luminosa. La estructura microprismática de alta transparencia 
está formada por una matriz de microconos de base hexagonal para un total 
control del deslumbramiento. Elevado rendimiento y limitación del 
deslumbramiento: L <1.000 cd/m2 a 65° respecto a la vertical para un UGR 
19. Difusor interior con tecnología BRIGHT LIGHT. Fuente de luz: LED840 
con alta selección de binning (3 elipses de variación) que garantiza el flujo 
luminoso emitido y la temperatura de color declarada.

Emisión de luz 1: 
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ESPACIO COWORKING LANTOKI EN ZIZUR

21.12.2016

Proyecto elaborado por GE&ASOCIADOS
Teléfono 948286065

Fax
e-Mail ge@geasociados.com

Zumtobel 42 182 361 MIREL-L LAY LED3800-840 M600Q EVG KA [STD] / Hoja de 
datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 81  98  100  100  100

Modular LED recessed luminaire with lens optic. Total power: 37.2 W, with 
LED converter; LED service life lasts 50000 h before luminous flux is 
reduced to 80% of the initial value. Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 
3. Luminaire luminous flux: 3834 lm, Luminaire efficacy: 103 lm/W. Colour 
rendering Ra > 80, colour temperature 4000 K. Light control via square lens 
optic for glare-free light distribution with UGR < 16 and L65 < 1500 cd/m² to 
EN 12464-1; low dirt sensitivity and simple cleaning; Luminaire with external 
electrical connection; Installation as pure lay-in luminaire for modular ceilings 
with visible grid system; Luminaire wired with halogen-free leads; 
Dimensions: 598 x 598 x 38 mm, weight: 4.14 kg

Emisión de luz 1: 
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ESPACIO COWORKING LANTOKI EN ZIZUR

21.12.2016

Proyecto elaborado por GE&ASOCIADOS
Teléfono 948286065

Fax
e-Mail ge@geasociados.com

ARKOSLIGHT S.L A19302X2 DROP 2 4000K / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 53  85  98  100  78

Emisión de luz 1: 
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ESPACIO COWORKING LANTOKI EN ZIZUR

21.12.2016

Proyecto elaborado por GE&ASOCIADOS
Teléfono 948286065

Fax
e-Mail ge@geasociados.com

ARKOSLIGHT S.L A19301X2 DROP 1 4000K / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 53  85  98  100  78

Emisión de luz 1: 
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ESPACIO COWORKING LANTOKI EN ZIZUR

21.12.2016

Proyecto elaborado por GE&ASOCIADOS
Teléfono 948286065

Fax
e-Mail ge@geasociados.com

SALA DE REUNIONES / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.835 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:39

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 512 224 828 0.438

Suelo 20 364 218 499 0.598

Techo 70 62 45 73 0.726

Paredes (4) 50 138 47 328 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.58 W/m² = 1.29 W/m²/100 lx (Base: 11.31 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 2
Zumtobel 42 182 361 MIREL-L LAY 
LED3800-840 M600Q EVG KA [STD] 
(1.000) 

3834 3830 37.2

Total: 7668 Total: 7660 74.4

Página 6

30
/1

2/
20

16



ESPACIO COWORKING LANTOKI EN ZIZUR

21.12.2016

Proyecto elaborado por GE&ASOCIADOS
Teléfono 948286065

Fax
e-Mail ge@geasociados.com

ASEO ADAPTADO / Resumen

Altura del local: 2.380 m, Altura de montaje: 2.380 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:25

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 232 126 339 0.544

Suelo 20 143 110 170 0.767

Techo 70 53 36 63 0.677

Paredes (4) 50 116 41 216 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.17 W/m² = 2.23 W/m²/100 lx (Base: 3.77 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 1
ARKOSLIGHT S.L A19302X2 DROP 2 
4000K (1.000) 

1950 2500 19.5

Total: 1950 Total: 2500 19.5
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ESPACIO COWORKING LANTOKI EN ZIZUR

21.12.2016

Proyecto elaborado por GE&ASOCIADOS
Teléfono 948286065

Fax
e-Mail ge@geasociados.com

ASEO / Resumen

Altura del local: 2.380 m, Altura de montaje: 2.380 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:14

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 236 158 305 0.668

Suelo 20 127 107 144 0.836

Techo 70 82 48 112 0.586

Paredes (4) 50 142 49 609 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.82 W/m² = 3.31 W/m²/100 lx (Base: 1.85 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 1
ARKOSLIGHT S.L A19301X2 DROP 1 
4000K (1.000) 

1521 1950 14.5

Total: 1521 Total: 1950 14.5
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ESPACIO COWORKING LANTOKI EN ZIZUR

21.12.2016

Proyecto elaborado por GE&ASOCIADOS
Teléfono 948286065

Fax
e-Mail ge@geasociados.com

ENTRADA / Resumen

Altura del local: 2.380 m, Altura de montaje: 2.380 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:87

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 223 70 339 0.313

Suelo 20 167 87 205 0.521

Techo 70 51 30 148 0.579

Paredes (9) 50 119 35 721 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.99 W/m² = 1.79 W/m²/100 lx (Base: 14.55 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 4
ARKOSLIGHT S.L A19301X2 DROP 1 
4000K (1.000) 

1521 1950 14.5

Total: 6084 Total: 7800 58.0
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ESPACIO COWORKING LANTOKI EN ZIZUR

21.12.2016

Proyecto elaborado por GE&ASOCIADOS
Teléfono 948286065

Fax
e-Mail ge@geasociados.com

ZONA DE TRABAJO / Resumen

Altura del local: 2.380 m, Altura de montaje: 1.980 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:139

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 687 99 1171 0.145

Suelo 20 535 130 787 0.243

Techo 70 90 53 118 0.588

Paredes (4) 50 155 50 349 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.300 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 8.80 W/m² = 1.28 W/m²/100 lx (Base: 40.90 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 12
LLEDO 296203084021008 ICE LINE 2 
R/UGR 19/LED840 30W DALI (1.000) 

2510 2510 30.0

Total: 30120 Total: 30120 360.0
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ESPACIO COWORKING LANTOKI EN ZIZUR

21.12.2016

Proyecto elaborado por GE&ASOCIADOS
Teléfono 948286065

Fax
e-Mail ge@geasociados.com

ZONA DE TRABAJO / Superficie de cálculo 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 71
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-3.850 m, -5.328 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

808 297 1179 0.367 0.252
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