30.0

)

200.0

1224.5

1215.0

200.0

164.0

D2

D3

470.0 470.0 ‘
4350 | 435.0 ‘
ARRANQUE PILAR MADERA ‘ ARRANQUE PILAR MADERA
| l |
| - 3
Al ZUNCHO Z1 — 35X25 B1 ; C1 |
| |
| i -
T i ‘ -
ol
| — [@N|
m‘ |
" e gk
‘ BITO DE ACTUACION
| -
p— — * _____________________ e [ — — T N — N S e——e—
f QA 2 \
] [ ‘ Qi | g |
I B 2 : |
i K ] ] ] 7 ] |
| i | | | Vi i |
I D5 | | 0 7 | | |
—_— Saee \ g
s N S S A W, —
4 — (- o|| WP pE A '
id | B? ‘ 5 z I \UNION SOLDADA) |
PERE =L, =) | | |
| 1B L Y = | \ M BOVEDILLAS:
el € =8 \ . , A y 0 #10(RS.) 4 ESTRp6/20 |
| 8 2 8 | \ / c CON 1/2 BOVEDILLAS |
\
o N y | |
| } 0 MAC\%DO JUNTO A IPE: ‘ 3 I
I i | S ARMADO\ 2912 y ESTR.#6/%0 & |
= I S1 | T | P \ / ‘ I
| ‘ . 5 \ / |
ARRANQUE PILAR MADERA _ o S N/ I
| ‘ 0 = | |
e o ' /
At ! | = L \/ " ‘ I
FORJADO EXISTENTE I o = —~ | X H\J‘ ‘ =
~ | o /\ 2 I
IS g £ N ] /N 3 |
| L, =z 2 m / 0\ T | |
— Ny T4 /N | |
‘ 2
ey * | |BDs /N 5 |
‘Q ' 0 =< <[] / \ o | ;
X l . . LB : ‘ S - :
O
‘m APERTURA HUEICO INSTAL. > = 2l | / \ > | I
7 \
i I W . = 5 \ / \ Mhcizabd| L BOVEDILLAS: I
‘% | m oz % 2 \ ! ' ARMADO Po1R (R.)|y 2 #10(R.S.) + ESTR.86/20 |
7 | g g g } / \ CPMPLETAR HUECO CON 1/2 BOVEDILLAS |
= + - + T
B .EME & =i I |
| 8 8 8 I
Il
| : 1 | |
' __ | I
‘ I ‘ j j i I
- | L | |
N | =
| | ‘ g I
N IR MCLETA PREE. _.__J_________,J
()
ARRANQUE PILAR MADERA  ON ‘
I~ REFUERZO DE FORJADO | |
A6 = VIGUETA PREF ‘
(oK) B¢ 2] |
—= | VIGUETA PREF
| /EIF\’IEWFL{JSA HUECO ‘NSTAL. 2
o APERTURA HUECO INSTAL. ‘ ‘ -
@)l | EN MURO
‘ ‘ RRANQUE PILAR MADERA
8 i | | |
Al ZUNCHO Z1 - 35x25‘ {

35.0

D5
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D5 DETALLE DE APOYO VIGA METALICA

CUADRO DE CARGAS FORJADO
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ESCALERA ESCALERA

CUADRO DE CARACTERISTICAS

EHE-08

HORMIGON
RESISTENCIA DE| MIN.CONTENID® _ MAXIMA VALOR NOMINAL NIVEL DE | COEFICIENTE
CALCULO CEMENTO | RELACION A/C | RECUBRIMIENTOS CONTROL Yc
CIMENTACION HA-25/P/20/lla 16,6 N/mm2 275 kg 0.60 50+10 mm ESTADISTICO 15
RESTO DE ESTRUCTURA HA-25/B/20/lla 16,6 N/mm2 275 kg 0.60 25+10 mm ESTADISTICO 15
ACERO
LOCALIZACION DESIGNACION RESISTENCIA DE CALCULO PRODUCTO CERTIFICADO '\(‘:'gﬁ'?R%EL COEF\'((S?'ENTE
MALLAS- FORJADOS ME 500 T 435 N/mm2 MARCA N/ AENOR NORMAL 115
BARRAS- RESTO DE OBRA B 500 S 435 N/mm2 MARCA N/ AENOR NORMAL 115
EJECUCION
TIPO DE ACCION NIVEL DE CONTROL COEFICIENTES
PERMANENTES Yg NORMAL 1.35
PERMANENTES DE VALOR NO CONSTANTE Yg NORMAL 1.50
VARIABLES Yq NORMAL 1.50

OBSERVACIONES - TODA LA ESTRUCTURA CEMENTO CEM 1/42,5 R/UNE 80301:96
- EJECUCION: INSPECCION SISTEMATICA POR ARQUITECTO TECNICO

ACCIONES GRAVITATORIAS (KN/m2)

CTE SE-AE. CUADRO ANCLAJE SEGUN EHE

TIPO DE FORJADO

acero / hormigon

ELEMENTO
FORJADO | ESCALERA| CUBIERTA g (mm) 6 8 10 12 16 20 25 32
T.P.12 P.12-BC | MADERA POSICION |
FORJADO 3,25 0,22 0,40 arm.vertical (cm) 15 20 25 30 40 60 94 154
POSICION I
PAVIMENTO 1,00 0,15 - resto de armados (cm) 22 29 36 43 58 84 132 216
ELEMENTOS DE COBERTURA - - 0,60 POSICION| & i B ol horizontal
.Buena adherencia. Barras verticales y horizontales a una
SOBRECARGA DE TABIQUERIA 1,00 0,60 - distancia superior a 30 cm de la cara superior de hormigonado
SOBRECARGA DE USO 3,00 3,00 1,00 POSICION Il .Adherencia deficiente. EI resto de los casos.
SOBRECARGA NIEVE - - 0,70 .Utilizar siempre como solape dos veces la longitud de anclaje.
SOBRECARGA MANTENIMIENTO - — —
TOTAL KN/M2 8,25 3,97 2,70

- NIVEL DE DUCTILIDAD: BAJO (u=2) (ab<0,04g NCSE-02)

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN DB-SE-A

RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA:

CTE DB SI-6

ACERO LAMINADO

ACERO CONFORMADO

PERFILES | Clase y designacion S 275 JR

Limite elastico N'mm2 | 275

PERFILES | Clase y designacion S275JR

Limite elastico N/mm2 275

CHAPAS | Clase y designacion S 275 JR

Limite elastico N'mm2 | 275

PANELES [ imite elastico Nmm2 | 275

UNIONES ENTRE ELEMENTOS

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD

Soldaduras f,=420N/mm?|/f =f /7,

Tornillos ordinarios y calibrados | A-4t Resistencia o Inestabilidad (pandeo) de piezas 1,05
Tornillos de alta resistencia A-10t Resistencia de los medios de union 1,25
Pernos o tornillos de anclaje B-500-S Comprobaciones en situaciones extraordinarias 1,00

‘ PROTECCION AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA: R30

LA ESTRUCTURA CUMPLIRA LA EXIGENCIA R 30 (Segln tabla 3.1 DB SI-6).
HORMIGON; LOS RECUBRIMIENTOS PRESCRITOS (25+10mm) Y LA GEOMETRIA
PROPUESTA PARA LOS ELEMENTOS DE HORMIGON EMPLEADOS EN PROYECTO
PLACAS | Clase y designacion S275JR GARANTIZAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISTANCIAS MINIMAS EQUIVALENTES A
EJE DE ARMADURA, LOS ANCHOS MINIMOS Y LA PROLONGACION DE ARMADURAS
SEGUN EL USO PREVISTO.

ACERO: SE IMPRIMARA TODA LA ESTRUCTURA CON PINTURA INTUMESCENTE R30

NOTAS:

CUADRO ANCLAJE SEGUN 69.5.1.2 EHE-08 (Lb)
DIAMETRO DIAMETRO LONGITUD LONGITUD
ARMADURA DE LOS DISPOSICION 19 e | souee
PRINCIPAL CERCOS DE LOS
% p @ c CERCOS B 500 S B 500 S
612 6 @p 30cm 60cm g
¢ 16 3 6 40cm 80cm
[%]¢}
9 20 9 6 . 60cm 120em d
[9)
¢ 25 ¢ 8 95¢m 170cm P
s>5@>5cm d>5¢p

+0,00: INDICA COTA DE CARA SUPERIOR DE
PLANCHA.

ESTAN REPRESENTADOS LOS PILARES DE LA
PLANTA INFERIOR.

TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA
LOS PASATUBOS Y LA TOMA DE TIERRA SERAN
REPLANTEADOS EN OBRA DE ACUERDO CON LOS
PLANOS DE INSTALACIONES

EL SOLAPE ENTRE MALLAZOS SE REALIZARA
PREFERENTEMENTE EN LAS ZONAS DE MOMENTOS
MAXIMQS, DE Lb SEGUN NORMA (PARA ¢8: 2
CUADROS DE MALLAZO COMO MINIMO>29 cm)

TIPO DE FORJADO: CANTO 18+5
VIGUETA PRETENSADA TIPO Z V. NAVARRA, BOV. HORMIGON DETALLE RECERCADO DE HUECOS
Malla 20x25 @ 4,0-4,0
Armadura encimera B 500 S Z-A 12X25
oo B} — 5 & o —2012
®©
L2612
P 52 P, Le:<2>60/15
) 63 v
7 (VIGUETA DOBLE: 74) i
Z1 1722 1066 1066 1646 1942 3922 DOBLE VIGUETA
Z2 2.667 1.671 1.671 2.263 2.565 4.473
Z3 3.576 2.380 2.380 2.980 3.286 4.983
D1 DETALLE DE FORJADO D6 DETALLE ENCUENTRO FORJADO-MURO
MURO MAMPOSTERIA
EXISTENTE FORJADO
| PLACA DE ARRANQUE PILAR DE MADERA  pQSICION DE REFUERZO
‘ EN EL ZUNCHO (CARA INFERIOR) NEGATIVOS EN CASO
VIGA DE BORDE
MALLAZO FORJADO SEGUN PLANO | ZUNCHO PERMETRAL Z-35x5 X DESCABEZAR0 DE VCEETA
| 6812 + e#8/20
0 0 - O O 1
w § ‘ ‘ BOVEDILLAS ‘ E
) L
o~ ~t
}I
VIGUETA BOVEDILLA S| EL MACIZADO >10cm. 7 VIGUETA EXISTENTE
NO APOYAR SOBRE PARED COLOCAR VIGUETA peetne] |
> A0 em
PUNTAL
W]

PROYECTO DE REFORMA DE EDIFICIO PARA COWORKING

PROYECTO DE REFORMA VDA. BELASCOAIN, N.26 - ZIZUR MAYOR / ZIZUR NAGUSIA

LAS VIGUETAS

NOTA.— LOS ARRANQUES DE PILARES DE MADERA SE DEFINEN EN SU PLANO DE DETALLE
EN OBRA SE VALORARA REFUERZOS ADICIONALES, SEGUN EL ESTADO DEL MURO Y DEL APOYO DE

2| sl
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ESTRUCTURA CUBIERTA
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TORNAPUNTAS DE MADERA C24, 10X15

SOLIVOS 12x16

TORNAPUNTAS DE MADERA C24, 10X15

55 1215 153
52 52 5p 52 52 52 5 52 50 52 _ 5p 52V/52 52V52V52V52V52V56{56_V§_jq
/7T [ 1 T 1 T+ +t 17t ¥y 1 1 JT[7 T ] 1 W
[IF 11 [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ [ [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ ] i [ ] il
| VIGA A/C: 20 x 28 | )
= = = = g — — = —
200 Lg;. —_ 206 = 206 S= 200 = 175 88 190 DETALLE 2
S2 |IDETALLE 6 Sg =S Sg SF S
“ﬁgg 3,; FORIADO EXISTENTE E,gg | j s,g E%
2= == /7| 2= . = <a ]
L — = —J ZUNCHO PERIMETRAL 25 x 35 HARMADO
DETALL |-\4\
PILAR INFERIOR PILAR INFERIOR
I
PORTICO CENTRAL: B
DETALLE 2
55 1215 (T T T
1 56 | 52 52 52 52 52 52 52  5) 52 52 52 52 52 52 52 50 52 52 52 52 50 52 |52 b6 _ 56 s6 11|
F'TT\WWWWWWK_T'TWW .ttt f ft 1 1 1 fy 17 T T T
| [T 17 [ ] [ ] | [ ] [T 17 [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ ] [ ] [ T1 [ ] [ ] |DI
18] I 2 7" . ViGA B: 20 x 3 ! l
L__J CILD MH T~ -
—_— 233 226 W _— 411 375 188
DETALLE 2 DETALLE 6 \
SOLNOS 12x16
vlgs “lgg|| s g ~
S S Su S=
¥ 3 UNION 35| | | UNION &S| | UNION S=
DE EMPOTRADA P& | EMPOTRADA o EMPOTRADA = §
k J FORIADO HARMADO EXISTENTE r t j
— h— 'l L
X777 2777
X[ N
MURO EXISTENTE 70 cm MAMPOSTERIA PILAR INFERIOR DEFAEERS/ OPUR NFEROR N ZUNCHO PERMETRAL 25 x 35 HARMADO
\

PORTICO LATERALES: Ay C

D1

DETALLE APOYO SOLIVOS (VIGAS y MUROS)

CUADRO DE CARACTERISTICAS

SE-M

CUBIERTA: ESTRUCTURA DE MADERA

HUMEDAD DENSIDAD RESISTENCIAA | RESISTENCIAA| RESISTENCIA A COMPRESION MODULO DE
FLEXION TRACCION Il A LAFIBRA 1 ALAFIBRA | ELASTICIDAD
LAMINADA GL 24 H 12% 380 kg/m3 24 N/mm2 16,5 N/mm2 24 N/mm2 2,7 N/mm2 11,6 KN/mm2
ACCIONES GRAVITATORIAS (KN/m2) CTE SE-AE NOTAS
ELEMENTO
CUBIERTA | DURACION ~ TODAS LAS MEDIDAS SE COMPROBARAN EN OBRA ,
2.2) — EL PERFIL DE LA CUBIERTA SE TRAZARA EN OBRA, Y SE AJUSTARAN LAS
CORONACIONES DE LOS PILARES SEGUN LAS ALTURAS RESULTANTES
CARGAS PERMANENTES — TRATAMIENTO PARA LA MADERA AL EXTERIOR Y EN LOS APOYOS:
PESO PROPIO ESTR y COBERTURA 1,00 PERMANENTE LASUR DE IMPREGNACION A PORO ABIERTO SOBRE CAPA DE FONDO
CARGAS VARIABLES
SOBRECARGA DE USO y MANTEN. 1,00 MEDIA
SOBRECARGA DE NIEVE 0,70 CORTA
TOTAL KN 2,70

Y2 Y,

=
SRS
SRR

VIGA

INTERIOR

VIGA

EXTERIOR

@ COBERTURA: TEJA CERAMICA

@ DOBLE ENRASTRELADO MADERA ABETO TRATADA

@ LAMINA PROTECCION SPIRTECH, PERMEABLE AL VAPOR DE AGUA
@ AISLAMIENTO: POLIESTIRENQ EXTRUIDO 10 cm

@ SOPORTE DE COBERTURA: LATA DE TABLA 2,2 cm

@ VIGA DE MADERA

@ SOLIVOS DE MADERA, REBAJE APOYO

ZOQUETES ACODALADOS 3 x 6 cm DE COLOCACION DE SOLIVOS
@ CIERRE ALERO: VIGUETA 16X12 + AISLANTE XPS 3 mm

REMATE EN ROBLE 17 x 3 cm

PILAR

ALERO

D2 DETALLE ALERO Y APOYO DE VIGAS EN PILARES
‘ PILAR ‘
| |
N7/ N 7N JQ AR N
I oo —— o — ]
—0
} \ 5 T @
u 7 cm: ALINEACION CARPINT/SOLIVO i
‘ % cm: ALINEACION TABL.MADERA—SOLIVO - @-@

\
P|[HR |
2.
i

ALERO

173.0

(1) CUBRICION DE TEJADO

@ SOLIVO DE FACHADA: REMETIDO 6 cm DE LA CARA DE PILAR
@ TABLERO DE CIERRE LATERAL EN MADERA DE ROBLE 26 x 3 cm ANTIHUMEDAD

(%) VIGA DE MADERA

@ TRATAMIENTO PARA MADERA DE EXTERIOR S/PPTO

(6) CARP. EXTERIOR DE MADERA

PROYECTO DE REFORMA DE EDIFICIO PARA COWORKIN

s

PROYECTO DE REFORMA

o
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DETALLE D3: APOYO PILAR 20x20 EN ZUNCHO DE HORMIGON

DETALLE D4: APOYO PILAR 10x20 EN ZUNCHO DE HORMIGON
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MURO DE CARGA EXISTENTE
ZUNCHO DE HORMIGON: 35x25. CORONACION MURQ

UNION PILAR-VIGA: ANCLAJE CON BULON DE ACERO ROSCADO (DIN 601) #15 mm
RECIBIDO EN PILAR MEDIANTE RESINA EPOXI, ARANDELA Y TUERCA DE FIJACION

PLACA DE ANCLAJE DE PILAR A FORJADO: 25x25x1,5 cm DE ACERO GALVANIZADO
4 ESPERAS DE ACERO CORRUGADO 12 mm

APOYO Y PROTECCION: LAMINA DE CAUCHO
PILAR MADERA MACIZA C24

@ ® OO

DETALLE D6: UNION VIGAS. RAYO DE JUPITER

/—@
Y

/—@

min 25 min 25

30

(D) PILAR MADERA MACIZA C24 20 x 20
(2) VIGA DE MADERA LAMINADA GL24

@ UNION PILAR-VIGA: ANCLAJE CON BULON DE ACERO ROSCADO (DIN 601) 815 mm
RECIBIDO EN PILAR MEDIANTE RESINA EPOXI, ARANDELA Y TUERCA DE FIJACION

@ PUNTA ANILLADA ELECTROCINCADA CON CABEZA PLANA (250 x 7 mm.)

NOTA IMPORTANTE ) IAS VIGAS SE MONTARAN EN OBRA CON APUNTALADO PARA HACER CORRECTAMENTE LA UNION RAYO JUPITER

MURO DE CARGA EXISTENTE
ZUNCHO DE HORMIGON: 35x25. CORONACION MURO

UNION PILAR-VIGA: ANCLAJE CON BULON DE ACERO ROSCADO (DIN 601) #15 mm
RECIBIDO EN PILAR MEDIANTE RESINA EPOXI, ARANDELA Y TUERCA DE FIJACION

PLACA DE ANCLAJE DE PILAR A FORJADO: 20x25x1,5 cm DE ACERO GALVANIZADO
4 ESPERAS DE ACERO CORRUGADO $12 mm

APOYO Y PROTECCION: LAMINA DE CAUCHO
PILAR MADERA MACIZA C24

@ ® ©EO

DETALLE D5: APOYO PILAR 20x20 EN VIGA DE ACERO
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PILAR EXISTENTE EXISTENTE
FORJADO EXISTENTE

UNION PILAR—PILAR-VIGA: ANCLAJE CON BULON DE ACERO ROSCADO (DIN 601) ¢15 mm; RECIBIDO EN PILAR MEDIANTE RESINA EPOXI,

Y TUERCA DE FIJACION. UNIDO AL CAJON DE ANCLAJE DE e= 6 mm.

SOLDADURA DE CAJON DE ANCLAJE A LA VIGA EXISTENTE
4 ESPERAS DE ACERO CORRUGADO $12 mm

APOYO Y PROTECCION: LAMINA DE CAUCHO

SUJECION DE PILAR MEDIANTE DOS PASADORES #15 mm, ARANDELAS Y TUERCAS
PILAR MADERA MACIZA C24

RELLENO DE MORTERO ENRIQUECIDO

DETALLE D7: UNION TORNAPUNTAS 10x 10 DETALLE D8: UNION TORNAPUNTAS 10x 10

CUADRO DE CARACTERISTICAS

SE-M

DETALLE D9: VIGA-PILAR-SOLIVO

PILAR MADERA MACIZA C24 10 x 20
ZUNCHO DE HORMIGON: 35x25. CORONACION MURO

UNION PILAR-VIGA: ANCLAJE CON BULON DE ACERO ROSCADO (DIN 601) #15 mm
RECIBIDO EN PILAR MEDIANTE RESINA EPOXI, ARANDELA Y TUERCA DE FIJACION

PLACA DE ANCLAJE DE PILAR A FORJADO: 20x25x1,5 cm DE ACERO GALVANIZADO
4 ESPERAS DE ACERO CORRUGADO #12 mm

APQYO Y PROTECCION: LAMINA DE CAUCHO
@ TORNAPUNTAS DE MADERA MACIZA C24, SECCION 10x15

UNION TORNAPUNTAS—PILAR: ANCLAJE CON BULON DE ACERO ROSCADO
(DIN 601) 16 mm RECIBIDO EN PILAR MEDIANTE RESINA EPOXI

(1) PILAR MADERA MACIZA C24 20 x 20
(2) VIGA DE MADERA LAMINADA GL24
(3) TORNAPUNTAS DE MADERA MACIZA C24, SECCION 10x15

@ UNION TORNAPUNTAS—VIGA-PILAR: ENSAMBLE DE ESPERA DE CAJA Y ESPIGA
Y SUJECCION MEDIANTE DOBLE PASADOR #12 mm, ARANDELAS Y TUERCAS

@ UNION PILAR-VIGA: ANCLAJE CON BULON DE ACERO ROSCADO (DIN 601) #15 mm
RECIBIDO EN PILAR MEDIANTE RESINA EPOXI, ARANDELA Y TUERCA DE FIJACION
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D9 DETALLE HUECOS DE CUBIERTA

D10 DETALLE APOYO BROCHALES EN HUECOS SOLIVOS
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CUBRICION DE TEJADO: TEJA SOBRE RASTRELES Y AISLANTE

SOPORTE DE COBERTURA: LAMINA TRANSPIRABLE AL VAPOR
+AISLANTE 10 cm + TABLERO DE APOYO (LATA)

SOLIVOS DE MADERA
CANALON SUPERIOR LAMINA TAPAJUNTAS EDW DE VELUX

(5) VENTANA DE CUBIERTA VELUX
(6) TABLA DE REMATE DEL HUECO 32 x 3 cm HIDROFUGADA

@ BROCHAL FORMADO POR SOLIVOS DE MADERA
RECRECIDO DEL HUECO CON SOLIVOS DE MADERA
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BABERO INFERIOR LAMINA EDW DE VELUX
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BROCHALES ENTRE SOLIVOS

@ SOLVO 2° ORDEN: ELEMENTO SUSTENTADO Y EMBROCHALADO AL MISMO NIVEL
@ HERRAJE DE CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADO AL HORNO (e=3 mm) ATORNILLADA A LOS FRENTES DE SOLIVOS
@ SOLVO DE 1° ORDEN: ELEMENTO SUSTENTANTE

@ HuEco

(1) PILAR MADERA MACIZA C24 20 x 20
(2) VIGA DE MADERA LAMINADA GL24
(3) SOLVO DE MADERA LAMINADA GL24, SECCION 12x16

@ UNION PILAR-VIGA: ANCLAJE CON BULON DE ACERO ROSCADO (DIN 601) #15 mm
RECIBIDO EN PILAR MEDIANTE RESINA EPOXI, ARANDELA Y TUERCA DE FIJACION

@ PUNTA ANILLADA ELECTROCINCADA CON CABEZA PLANA (250 x 7 mm.)
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CUBIERTA: ESTRUCTURA DE MADERA
HUMEDAD DENSIDAD RESISTENCIAA | RESISTENCIAA| RESISTENCIA A COMPRESION MODULO DE
FLEXION TRACCION Il A LA FIBRA 1 ALAFIBRA | ELASTICIDAD
LAMINADA GL 24 H 12% 380 kg/m3 24 N/mm2 16,5 N/mm2 24 N/mm2 2,7 N/mm2 11,6 KN/mm2
ACCIONES GRAVITATORIAS (KN/m2) CTE SE-AE NOTAS
ELEMENTO CUBIERTA | DURACION — TODAS LAS MEDIDAS SE COMPROBARAN EN OBRA
2.2) — EL PERFIL DE LA CUBIERTA SE TRAZARA EN OBRA, Y SE AJUSTARAN LAS
CORONACIONES DE LOS PILARES SEGUN LAS ALTURAS RESULTANTES
CARGAS PERMANENTES — TRATAMIENTO PARA LA MADERA AL EXTERIOR Y EN LOS APOYOS:
PESO PROPIO ESTR y COBERTURA 1,00 PERMANENTE LASUR DE IMPREGNACION A PORO ABIERTO SOBRE CAPA DE FONDO
CARGAS VARIABLES
SOBRECARGA DE USO y MANTEN. 1,00 MEDIA
SOBRECARGA DE NIEVE 0,70 CORTA
TOTAL KN 2,70
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PROYECTO DE REFORMA DE EDIFICIO PARA COWORKING

PROYECTO DE REFORMA

ESTRUCTURA DE MADERA
DETALLES
01 26/12/2016 S/E
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PROMOTOR ARQUITECTO

Este documento es copia del original. Queda prohibida toda modificacién unilateral del mismo. Su utilizacion total o parcial, su reproduccion o cesion o terceros requerird lo previo autorizacién expresa de sus autores.
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1. PLACA BASE E: 15 mm

2. MORTERO DE NIVELACION

3. PERNO 68 mm B500S
6 TORNILLO TR8

. VIGA ZANCA

FORJADO

. MURO DE APQYO

SOLDADURA EN ANGULO

. CARTELA DE REPARTO E:

10 mm

69.9

ACCIONES GRAVITATORIAS (KN/m2) CTE SE-AE
ELEMENTO TIPO DE FORJADO
FORJADO | ESCALERA| CUBIERTA
T.P.12 P.12-BC | MADERA
FORJADO 3,25 0,22 0,40
PAVIMENTO 1,00 0,15 -
ELEMENTOS DE COBERTURA - - 0,60
SOBRECARGA DE TABIQUERIA 1,00 0,60 -
SOBRECARGA DE USO 3,00 3,00 1,00
SOBRECARGA NIEVE 0,70
SOBRECARGA MANTENIMIENTO - - -
TOTAL KN/M2 8,25 3,97 2,70
- NIVEL DE DUCTILIDAD: BAJO (u=2) (ab<0,04g NCSE-02)
‘ CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN DB-SE-A
ACERO LAMINADO ACERO CONFORMADO
PERFILES | Clase y designacion S 275 JR || PERFILES | Clase y designacion S275JR
Limite elastico N'mm2 | 275 Limite elastico N/mm2 275
CHAPAS | Clase y designacion S 275 JR | PLACAS Clase y designacion S275JR
Limite elastico N'mm2 | 275 PANELES |"imite elastico N/mm2 275

UNIONES ENTRE ELEMENTOS

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD

Soldaduras f,=420N/mm? | f =f /7Y,

Tornillos ordinarios y calibrados | A-4t Resistencia o Inestabilidad (pandeo) de piezas 1,05
Tornillos de alta resistencia A-10t Resistencia de los medios de unién 1,25
Pernos o tornillos de anclaje B-500-S Comprobaciones en situaciones extraordinarias 1,00

PROTECCION AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA: R30

RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA:

USO PREVISTO.

LA ESTRUCTURA CUMPLIRALA EXIGENCIA R 30 (Segin tabla 3.1 DB SI—6).
HORMIGON: LOS RECUBRIMIENTOS PRESCRITOS (254+10mm) Y LA GEOMETRIA
PROPUESTA PARA LOS ELEMENTOS DE HORMIGON EMPLEADOS EN PROYECTO
GARANTIZAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISTANCIAS MINIMAS EQUIVALENTES A EJE DE
ARMADURA, LOS ANCHOS MINIMOS Y LA PROLONGACION DE ARMADURAS SEGUN EL

ACERO: SE IMPRIMARA TODA LA ESTRUCTURA CON PINTURA INTUMESCENTE R30
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SOPORTE DE PELDANOS
FORMACION MEDIANTE PERFILERIA LAMINADA
TIPO A / B, A VALIDAR MEDIANTE MUESTRA
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ESTRUCTURA DE ESCALERA
PLANTA, SECCIONES Y DETALLES
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