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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
1604_PE_REFORMA COWORKING-LANTOKI                               

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CW01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
CW0101       P.A.MOVIMIENTO y CORTE DE REDES INFRAESTRUCTURAS                    

Mov imiento, corte y conserv ación de las redes urbanas existentes,
acometidas de electricidad, agua, y telecomunicaciones de
acuerdo con las normas de las respectiv as compañías
suministradoras y taponamiento de los desagües. Lev antado y
posterior recolocación de:
- Farolas tanto urbanas como de paso de cebra;
- CGP en fachada
- Señales de tráfico
- Carteles de anuncios
- Antena móv iles
- Recolocación del contador de agua en hornacina y caja en
fachada
- Traslado de fuente a unos 2 m hacia la plaza, según acuerdo
con Serv . Tecnicos Municipales
- Lev antado de arquetas de saneamiento y traslado de
conducciones bajo porche.

- Protección de tendido aéreo

1,00 1.250,00 1.250,00

CW0102       P.A.ACOMETIDA DE GAS                                                

Trabajos de obra civ il para acometida de gas natural al edificio,
consistentes en lev antado de pav imento, apertura de zanja,
tendido de canalización y cierre, reasfaltado o repav imentado,
todo ello según las prescripciones del proyecto de instalaciones,
por medios manuales, mecánicos, incluso limpieza y retirada de

escombros a v ertedero.

1,00 1.050,00 1.050,00

TOTAL CAPÍTULO CW01 ACTUACIONES PREVIAS .............................................................2.300,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
1604_PE_REFORMA COWORKING-LANTOKI                               

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CW02 DERRIBOS Y CONSOLIDACIONES                                      
CW0201       M2 DEMOLICION Y LEVANTADO DE CUBIERTA                              

Demolicion y lev antado de cubierta de teja ceramica, con parte
proporcional de canalones y chimeneas, inc/ medios auxiliares
por medios mecanicos y/o manuales y transporte de escombros a

v ertedero

CUB.INCLINADA
(+5%)

1,05 13,40 10,40 146,33

146,33 6,52 954,07

CW0202       M2 DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA                            

Demolicion   de estructura  de cubierta, por medios manuales y/o
mecánicos inc/ parte proporcional de v igas, correas durmientes,
latas, medios auxiliares y transporte de escombros a v ertedero,

realizando la separación del EGR.

CUB.INCLINADA
(+5%)

1,05 13,40 10,40 146,33

146,33 11,20 1.638,90

CW0203       M2 DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE PLANTAS                             

Demolición de estructura de plantas, con parte proporcional de
v igas, pilares, escalera, escalera escamoteable, inc/ medios
auxiliares y transporte de escombro v ertedero. Se incuye
aperturas puntuales para pasos de instalaciones, patinillos,
labores de separación y reaprov echamiento del EGR. Se
protegerá con tableros la escalera existente, así como la

barandilla.

FORJADO 1ª 1 4,50 3,82 17,19
LOSA TERRAZA 1 1,60 2,25 3,60
SUELO TERRAZA 1 1,60 2,25 3,60

24,39 9,04 220,49

CW0204       UD DEMOLICIONES PUNTUALES (PILARES Y ENTRAMADOS)                  

Demolición de elementos puntuales como estructuras formadas
por v igas y pilares de madera, tornapuntas, pilares de ladrillo, y
otros elementos (sin forjados), por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
v ertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de

protección colectiv as.

PILARES 2 2,00

2,00 73,80 147,60

CW0205       M2 DERRIBO DE TABIQUERÍA VARIADA                                   

M2. de derribo de tabiquería v ariada, incluso retirada de toda las
instalaciones existentes, con escombro a pie de obra, empleando

maquinaria y mano de obra, sea del tipo que sea.

ASEOS BAJA 1 3,00 2,65 7,95
2 1,20 2,65 6,36 14,31

PAV. ASEOS 1 5,85 5,85
ACCESO 1 2,50 2,65 6,63
PARED 1ª 1 4,52 2,65 11,98
CIERRES
BAJOCUB

2 10,50 1,20 25,20 49,66

MUROS BAJA
PERIMETRO 2 11,05 2,65 58,57

2 8,40 2,65 44,52
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
1604_PE_REFORMA COWORKING-LANTOKI                               

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

HUECOS
FANCOILS

4 1,00 1,00 4,00 107,09

171,06 5,47 935,70

CW0206       M3 DERRIBO DE MUROS y ELEMENTOS DE LADRILLO                        

Derribo y demolición de muros de ladrillo carav ista o piedra,
incluso estructura interior, según descripción de planos, incluyendo
elementos embebidos en ellos como pilares, dinteles o huecos,
todo ello por medios manuales y/o mecánicos, incluso
apuntalamientos y andamiaje de seguridad, y traslado a

v ertedero y regado de escombros durante el derribo.

PORCHE 2 0,60 0,25 3,90 1,17
MUROS PERIM 2 12,15 0,70 0,35 5,95

2 9,40 0,70 0,35 4,61
2 HASTIALES 0,5 8,40 0,70 1,50 4,41

0,5 8,40 0,70 1,50 4,41
PORCHE Y CAD 1 2,00 2,00 0,20 0,80

21,35 15,40 328,79

CW0207       M2 LEVANTADO CARPINTERÍAS INTERIORES                               

Lev antado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos
cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y
transporte de escombros a v ertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectiv as, y teniendo en
cuenta lo preescrito en lo referente a Seguridad y Salud.

PL.BAJA 4 0,90 2,10 7,56
1 1,80 2,10 3,78

11,34 8,50 96,39

CW0208       M2 LEVANTADO CARPINTERÍAS EXTERIORES                               

Lev antado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos
cercos, hojas y accesorios, rejas, por medios manuales, incluso
limpieza y transporte de escombros a v ertedero y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectiv as, y
teniendo en cuenta lo preescrito en lo referente a Seguridad y
Salud.

BARANDILLAS
PORCHE

3 1,00 1,00 3,00

PBAJA 4 0,90 1,20 4,32
1 1,30 1,20 1,56
1 1,40 2,10 2,94 11,82

P1 5 0,90 1,20 5,40
1 1,40 2,10 2,94
1 0,60 1,20 0,72
1 1,40 2,10 2,94 12,00

BCUB 2 0,60 0,60 0,72

24,54 12,50 306,75

CW0209       UD RETIRADA DE APARATOS SANITARIOS Y LEVANTADO
INST.FONT/CALEF     

Lev antado de aparatos sanitarios, radiadores, termo,
acumulador y accesorios, conducciones de saneamiento y
taponado de instalaciones, por medios manuales, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, incluido transporte a

v ertedero y con p.p. de medios auxiliares.

APARATOS 3 3,00

Página 3

30
/1

2/
20

16



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
1604_PE_REFORMA COWORKING-LANTOKI                               

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACUMULADOR-TERMO 1 1,00

4,00 28,50 114,00

CW0210       PA LEVANTADO DE RODAPIES PL. BAJA                                  

Lev antado de rodapié existente y parte de canales eléctricos.

1,00 120,00 120,00

CW0211       M2 DEMOLICIÓN FALSOS TECHOS                                        

FOSEADOS Y
CAJEADOS

3 3,00 0,60 5,40

5,40 5,50 29,70

TOTAL CAPÍTULO CW02 DERRIBOS Y CONSOLIDACIONES ...............................................4.892,39
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
1604_PE_REFORMA COWORKING-LANTOKI                               

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CW03 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN-METAL                                    
CW0301       KG REFUERZO IPE ACERO LAM.S275 IMPRIMADOS                          

Suministro y colocación de VIGAS y brochal de acero laminado
S275 JR, en perfiles laminados en caliente IPE 220 ó dimensionado
según planos, soldados en toda su longitud con soldadura a tope,
prev io rebaje en el perfil,; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas
especiales, cartelas de apoyo, chapas en cabeza y base según
detalle en planos , presillas del mismo material, despuntes y dos
manos de imprimación con  epoxi poliamida tipo HK 2E
euroquimica de 50 micras, pintura intumescente resistente al fuego
R60 tipo promapaint SC4 en dos manos, en acabado a elegir por
la D.O., montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A,

incluso apuntalado del forjado y proteccione piso inferior.

FORJADO TP1
IPE 220 26 4,35 113,10
IPE 220 26 4,35 113,10
IPE 220 BROCHAL 26 4,57 118,82
CHAPONES 26 4,57 118,82 463,84

463,84 2,70 1.252,37

CW0302       M3 ZUNCHO APOYO PILARES EN MURO EXISTENTE                          

Apoyo de pilares de fachada en muro existente de piedra
mediante formación de zuncho de sección 35 x 25 y 25 x 25
v ariable según estado del muro, a modo de coronación del
mismo y unión con el forjado de planta. Se ancla al muro y al
forjado existente mediante esperas de d.12 colocadas cada
metro. Se colocan las esperas del pilar que arranca, incluso frentes
de forjado con aislante tipo polydros según detalle constructiv o y
recolocación de piedras en los laterales del zuncho. Formación del
zuncho con hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
consistencia plástica, elaborado en central, en zunchos, i/p.p. de
armadura y encofrado de madera, v ertido con pluma-grúa,

v ibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE.

Z35x25 2 12,15 0,35 0,25 2,13
2 9,40 0,35 0,25 1,65

BORDES
BROCHAL

2 4,35 0,40 0,25 0,87

4,65 485,80 2.258,97

CW0303       M2 FORJADO ALIGERADO 18 + 5 cm i/RECIBIDO FORJ e IPE               

Forjado aligerado de 18 + 5 cm, formado por v iguetillas
pretensada tipo Z de v iguetas Nav arra de capacidad resistente
Z3 según planos, bov edillas de hormigón, intereje 63 cm, acero
B-500s, incluso armaduras y negativ os segun planos, capa de
compresión, hormigón HA-25B/20/Ila, mallazo 20.25.4, p.p.de v igas,
incluida p.p. de v igas planas y zunchos, v ertido, v ibrado,
encofrado y desencofrado, así como apertura de huecos, apoyo
y recibido de las v iguetas sobre el muro de piedra existente o el
nuev o, así como el atado con perfil de brochal y perfil existente,

según detalle de planos e indicaciones de la D.O.

TP1 ESC 1 4,60 1,66 7,64

7,64 80,90 618,08
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
1604_PE_REFORMA COWORKING-LANTOKI                               

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CW0304       M2 ESCALERA METAL-MADERA                                           

Formación de escalera de acero laminado S275 JR, en perfiles y
llantas, laminados en caliente 220.20 ó dimensionado según
planos, soldados en toda su longitud con soldadura a tope,; i/p.p.
de soldaduras, cortes, piezas especiales, cartelas de apoyo,
recibido con v iga de hormigón y placas de anclaje a IPE del
brochal,  según detalle en planos , presillas del mismo material,
despuntes y dos manos de imprimación con epoxi poliamida tipo
HK 2E euroquimica de 50 micras, pintura intumescente resistente al
fuego R60 tipo promapaint SC4 en dos manos,  en acabado a
elegir por la D.O., montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y
CTE-DB-SE-A, incluso apuntalado del forjado y protecciones piso
inferior, medidas del E.S.S. 
Se incluye apoyo de peldaños de madera formado por perfiles
dobles de acero L.60.60.6 soldado a la zanca perforado para
tornilleria y pletina 150.60.6, para cada peldaño

Toda la estructura irá terminada en lacado de pintura epoxi gris

ZANCAS 220.20 4 2,61 34,50 360,18
2 5,00 34,50 345,00

APOYOS PA1 0,015 0,26 0,15 7.850,00 4,59
APOYOS PA2 0,015 0,26 0,15 7.850,00 4,59
APOYOS PA3 0,015 0,26 0,15 7.850,00 4,59
APOYOS PA4 0,015 0,26 0,15 7.850,00 4,59
CARTELAS 0,06 0,24 0,17 7.850,00 19,22
L60.60.6 17 1,00 5,42 92,14
L60.60.6 17 1,00 5,42 92,14
150.60.6 5,1 0,06 0,06 7.850,00 144,13 1.071,17

1.071,17 2,70 2.892,16

CW0305       UD ESCALERA PELDAÑEADO MADERA 31 x 3 cm                            

Suministro y colocación de peldaños de madera de roble, idem
que v entanas nuev as, de sección 31x3x100 colocadas sobre
estructura de escalera, barnizada con barniz al agua cumpliendo

reacción al fuego Efl

1,00 541,31 541,31

CW0306       ML BARANDILLA ESCALERA                                             

Barandilla de idénticas características a la existente, metálica en
llantas y perfiles, tubos redondos, y con masamanos superior de
madera de haya a v erificar en obra, barnizada y tomada a los
frentes de forjado mediante chapones de metal soldados. Todo
ello montado y terminado en pintura lacada al horno epoxi gris,
incluso labores de recibidos con albañilería y barnizado del
conjunto.

OJO ESCALERA 2 1,25 2,50
2 2,50 5,00

ANTEPECHO
BAJOCUB

1 3,50 3,50

PASAMANOS
BAJOCUB

2 3,20 6,40

17,40 60,50 1.052,70

CW0307       UD RELLENO SOLERA BORDE                                            

Vertido de hormigón para formación de borde de solera, de
espesor aproximado 10 cm y mallazo 6.6.30.30 en todo el borde

bajo tabiquerías de muro retiradas y huecos de fancoils
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1604_PE_REFORMA COWORKING-LANTOKI                               
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1,00 204,55 204,55

TOTAL CAPÍTULO CW03 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN-METAL ..........................................8.820,14
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
1604_PE_REFORMA COWORKING-LANTOKI                               

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CW04 ESTRUCTURA DE CUBIERTA-MADERA                                   
CW0401       M3 VIGAS MADERA LAMINADA ABETO GL24H                               

Suministro y colocación de v igas en pórticos, de sección según
planos de estructura en madera laminada de abeto GL24H, en
formación de forjado de cubierta, con parte proporcional de
cortes, ajustes, limpieza, calces, pequeño material, retirada de
escombros a v ertedero, medios auxiliares y remates. Se incluyen
los ajustes y encuentros de las v igas con pilares, tornapuntas y
demás elementos estructurales, según detalle de planos, y p.p. de
barras de acero y resinas epoxídicas en colocación de pies
derechos, platabandas, cazoletas de acero, pernos etc... para
sujección de algunos elementos de madera. Las v igas al exterior
irán rematadas con tallado a bisel según planos. Uniones de v igas
mediante rayo de júpiter y apoyos en pilares incluidos, mediente
sistema de bulón empotrado, según planos. Las v igas se
aportarán a obra de las medidas prev istas en planos, y prev ia
autorización de la D.O. para despieces diferentes.
Nota: El tratamiento al autoclav e se v alora en partida

independiente

VIGAS 2 14,23 0,20 0,28 1,59
1 14,23 0,20 0,32 0,91

2,50 1.115,15 2.787,88

CW0402       M3 SOLIVOS MADERA LAMINADA ABETO GL24H                             

Suministro y colocación de soliv os de sección según planos de
estrcutura en madera laminada de abeto GL24H, en formación
de forjado de cubierta, con parte proporcional de cortes, ajustes,
limpieza, calces, pequeño material, retirada de escombros a
v ertedero, medios auxiliares y remates. Se incluyen los ajustes
necesarios para recibir los nuev os soliv os, como cajeados, ajustes,
codales, herrajes T&T para apoyos y brochales, todo ello según
detalle. Se incluyen formación de brochales y encuentros
necesarios para la formación de huecos de estructura y de
chimeneas.
Soliv os de alero con corte final según planos. Nota: El tratamiento

al autoclav e se v alora en partida independiente

SOLIVOS 28 5,60 0,12 0,16 3,01
SOLIVOS 28 5,60 0,12 0,16 3,01
BROCHALES 4 1,43 0,12 0,16 0,11

2 0,50 0,12 0,16 0,02

6,15 835,30 5.137,10

CW0403       M2 LATA TABLA DE ABETO 14 x 2.2 MCHH                               

Suministro y colocación de lata de tabla de abeto, biselada, de
14 cm de ancho y 22 mm de espesor, machiembrada, clav ada
sobre soliv os, según detalle; inc/ medios auxiliares, calces,

pequeño material, limpieza, accesorios y remates.

FALDON 1 1 5,60 14,35 80,36
FALDON 2 1 5,60 14,35 80,36
TABLAS LAT.
VELUX

4 1,34 0,25 1,34

4 0,98 0,25 0,98

163,04 27,90 4.548,82
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CW0404       M3 ELEMENTOS VARIOS EN MADERA C24 ABETO                            

Suministro y colocación de v igas/durmientes de secciones
v ariables según planos de estructura en madera maciza de
abeto C24, en formación de forjado de cubierta, con parte
proporcional de cortes, ajustes, limpieza, calces, pequeño
material, retirada de escombros a v ertedero, medios auxiliares y
remates. Se incluye el apoyo en el muro, cuñas, egiones y
zoquetes acodalados y recibido de soliv os, con los ajustes y
cajeados necesario.
Nota: El tratamiento al autoclav e se v alora en partida

independiente

EGIONES,
Codales

3 9,71 0,08 0,16 0,37

TACOS
DURMIENTES

2 14,35 0,20 0,10 0,57

CIERRES
FACHADAS

2 25,00 0,16 0,04 0,32

RECRECIDOS
VELX

4 1,40 0,12 0,16 0,11

PILARES
CENTRALES

4 3,00 0,20 0,20 0,48

PILARES
LATERALES

4 1,50 0,20 0,20 0,24

10 1,50 0,10 0,20 0,30
ARRIOSTRAMIENTOS 4 2,50 0,10 0,20 0,20

2,59 715,00 1.851,85

CW0405       M2 ENTABLILLADO / COSTADOS DE MADERA                               

Formación de costados de v igas y soliv os al exterior, así como
forrado de aleros, en todo su perímetro, mediante entablillado de
madera de castaño de 17 cm de anchura y 3 cm de espesor,

macheimbrado con junta v ista y tratado anti humedad.

COSTADOS FORJ 2 14,35 0,30 8,61
4 5,60 0,30 6,72

15,33 30,53 468,02

CW0406       M3 PROTECCION DE MADERA AL AUTOCLAVE                               

Aplicación de tratamiento insecticida y fungicida Clase II sin color
(UNE EN 351-1, penetración 1-3 mm), por doble v acsolizado a
toda la madera de la obra interior y exterior, con entrega de
certificado de aplicación de material, prev io a la entrega en
obra. Referencia de aplicación mínima 60 gr/m2 de impregnante

y aquadeep en inmersión de al menos 44 minutos en cámara.

VIGAS 3 14,35 0,20 0,40 3,44
SOLIVOS 29 5,60 0,12 0,16 3,12
SOLIVOS 29 5,60 0,12 0,16 3,12
BROCHALES 4 1,20 0,12 0,16 0,09
LATA INFERIOR 1 160,72 0,02 3,21
EGIONES,
CODALES...

3 9,71 0,06 0,12 0,21

TACOS
DURMIENTES

2 14,35 0,06 0,12 0,21

RECRECIDOS
VELX

4 1,40 0,12 0,16 0,11

PILARES
CENTRALES

4 3,00 0,20 0,20 0,48
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PILARES
LATERALES

4 1,50 0,20 0,20 0,24

COSTADOS FORJ 2 14,35 0,16 0,02 0,09
4 5,60 0,16 0,02 0,07

ALFEIZARES DE
MADERA

2 12,15 0,30 0,05 0,36

2 8,40 0,30 0,05 0,25

15,00 36,00 540,00

CW0407       M2 BARNIZ TINTE DE MADERA                                          

Barniz tinte al agua a poro abierto para madera de exterior,
mate, aplicado en sus caras v istas, aplicado en 3 capas, con
protección frente a la humedad y rayos UV, color blanco,

blanquador, incoloro o similar, a elegir mediante muestras.

VIGAS 3 14,35 1,00 43,05
SOLIVOS 29 5,60 0,44 71,46
SOLIVOS 29 5,60 0,44 71,46
BROCHALES 4 1,20 0,48 2,30
LATA INFERIOR 1 160,72 160,72
RESTAR SOLIVOS -29 11,20 0,12 -38,98
EGIONES,
CODALES...

3 9,71 0,40 11,65

TACOS
DURMIENTES

2 14,35 0,20 5,74

RECRECIDOS
VELX

4 1,40 0,44 2,46

TORNAPUNTAS 4 1,50 0,64 3,84
PILARES
CENTRALES

4 3,00 0,80 9,60

PILARES
LATERALES

4 1,50 0,80 4,80

COSTADOS FORJ 2 14,35 0,30 8,61
4 5,60 0,30 6,72

ALFEIZARES DE
MADERA

2 12,15 0,73 17,74

2 8,40 0,73 12,26

393,43 7,14 2.809,09

CW0408       UD ANCLAJE PILARES EN FORJADO                                      

Ejecución del apoyo empotramiento de pilares en forjado y/o
muros mediante cajeado del mismo, y cama de apoyo en
mortero de cemento de alta resistencia, prev io saneado y
colocación de herraje para empotramiento del pilar, sección
según planos, en acero galv anizado y perfilería T&T o similar,
niv elado del conjunto y colocación de una banda de lámina de

caucho en el apoyo como barrera antihumedad.

3,00 254,70 764,10

TOTAL CAPÍTULO CW04 ESTRUCTURA DE CUBIERTA-MADERA ..........................................18.906,86
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CAPÍTULO CW05 CUBIERTA                                                        
CW0501       M2 TEJA CERAMICA MIXTA COLOR PIZARRA                               

Cobertura de teja cerámica mixta La Escandella o similar, color
TGPN PIzarra a v alidar por D.O., colocada sobre rastreles, incluso
rastreles y contrarastreles 30x80 y camillas de 60x30 mm, de pino
alerce tratado, i/p.p. de piezas especiales, tejas de v entilación,
piezas de v entilación de bajantes y costes indirectos, según
NTE/QTT-12. Incuso p.p. de botaaguas en unión de teja con
paramento v ertical. Medida la superficie real colocada. Según
diseño de planos. Resistencia a flexión > 1200 N (EN 538),
impremeable categoría 1 (EN539-1), resistencia a las heladas > 150

ciclos (EN 539-2) y planeidad y rectitud < 1,5 % (EN 1024).

CUB.INCLINADA
(+5%)

1,05 10,40 14,40 157,25

157,25 29,50 4.638,88

CW0502       ML BAJANTE COBRE 100 MM                                            

Bajante de cobre de 100 mm. de diametro exterior y 1,5 mm.
espesor, incluso sellado de uniones abrazaderas ,p.p. de piezas
especiales, colocación y medios auxiliares, incluso protector para

planta baja en chapa de acero plegada lacada.

4 8,00 32,00

32,00 35,00 1.120,00

CW0503       ML SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON                              

Suministro  y  colocación  de canalón  v isto  de  cobre  de  33 cm.
de desarrollo y 1,5 mm. de espesor, p.p. de elementos de fjaci6n y
dilatadores, babero lineal en L para redibido de lámina
traspirable, asi como embocaduras a de bajantes, según plano

de detalle.

2 14,40 28,80

28,80 44,28 1.275,26

CW0504       UD FORMACION DE CHIMENEA                                           

Formación de chimenea en remate de  cubierta a  base de
ladrillo macizo enforcado 25x12x7 cm. sobre soliv os de lev anto,
acabado interior/ext en mortero de cemento, colocado a media
asta, recibido  con  mortero de cemento  incluso colocación y
recibido de tubo de acero inox mod. Dinak lamas en línea de
doble pared d80-400 acabado 316L mate o similar,  tapa  y 
cubreaguas  de acero inox Dinak, y desague con baberos de
plomo 40x40, así como aspirador estático en las v entilaciones

naturales.

2,00 565,50 1.131,00

CW0505       ML PESEBRE DE ENCUENTRO DE FALDONES CON LUCERO                   

Pesebre de encuentro de  faldon con remates de lucernario con

chapa  de cobre  de  1,5 mm. de espesor en recogida de aguas

2 1,20 2,40
2 1,40 2,80

5,20 32,20 167,44
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CW0506       M2 LAMINA IMPERMEABLE "DIBOROL"                                    

Suministro y colocación de lámina impermeable "Diborol" o similar,
según detalle y muestra; inc/ anclajes, solapes, accesorios, medios

auxiliares y remates, en cubiertas.

3 10,40 2,00 62,40
2 1,20 2,40
2 1,40 2,80

67,60 5,05 341,38

CW0507       ML LÁMINA PROTECTORA CUBIERTA HPV SPIRTECH 200                     

Suministro y colocación de lámina de estanqueidad bajo techo
SPIRTECH 200, de alta permeailidad al paso del v apor de agua
(2,67 g/m2hmmHg), colocada sobre aislante de cubierta y que
protege la estructura de madera de la humedad, insectos,
porducción de otros agentes, incluso parte proporcional de
remates de cumbrera, limas y bateaguas, anclajes, solapes,

accesorios, medios auxiliares y remates.

CUB.INCLINADA
(+5%)

1,05 10,40 14,40 157,25

157,25 5,05 794,11

CW0508       UD ANCLAJE DE SEGURIDAD EN CUMBRERA                                

Suministro y colocación de puntos de anclaje en cumbrera de
cubierta para posterior sujección de seguridad o de línea de
v ida, tipo IGENA montaje tipo 11, P30 o similar; para colocación
en cumbrear, formada por:
- Poste 50x50x4 mm L=500 mm con chapón superior de 150x150x6
mm y chapa inferior atornillada
- Sujección a tablero mediante chapa en V de acero plegado
360 mm x 5 mm, ángulo cumbrera 147º aprox, 
- Sujección inferior con 2 perfiles en UPN 65 de 120 cm atados a
chapa superior con 4 tornillos pasantes.

- 4 tornillos pasantes T90

2,00 159,60 319,20

TOTAL CAPÍTULO CW05 CUBIERTA ...................................................................................9.787,27
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CAPÍTULO CW06 FACHADAS-ALBAÑILERIA                                            
CW0601       M2 FABRICA DE LADRILLO PERFORADO 1/2 ASTA                          

Fabrica de ladrillo perforado acústico tipo Utzubar a 1/2 asta
,recibido con mortero de cemento M-40(1:6) en cierre de fachada

exterior, inc/ medios auxiliares.

ATICO LAT 2 1,85 1,50 5,55
4 2,40 2,50 24,00

PILARES 2 0,20 1,50 0,60
2 0,45 0,80 0,72

DOBLE LEVANTE
MURO

4 12,15 0,40 19,44

4 9,40 0,40 15,04
LATERALES
ESCALERA

2 2,20 0,45 1,98

67,33 24,80 1.669,78

CW0602       UD CIERRE DE HUECO EN MURO EXTE. c/LADRILLO Y ENFOSCADO     

Cierre de hueco en muro de mampostería existente, retirada de
ladrillos de borde y reposición de lev ante de ladrillo y enfoscado

de mortero de acabado similar al existente.

1,00 215,00 215,00

CW0603       M2 ENFOSCADO A BUENA VISTA - SALPICADO                             

Enfoscado-salpicado a buena v ista sin maestrear, aplicado con
llana, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-10, en paramentos v erticales de 20 mm. de espesor medio en
paramentos que se mantienen para posterior ejecución de
mortero maestrado (partida aparte), regleado, i/p.p. de
andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.

ATICO LAT 2 1,85 1,50 5,55
4 2,40 2,50 24,00

PILARES 1 0,20 1,50 0,30
1 0,45 0,80 0,36

DOBLE LEVANTE
MURO

1 12,15 0,40 4,86

1 9,40 0,40 3,76
LATERALES
ESCALERA

2 2,20 0,45 1,98 40,81

40,81 7,54 307,71

CW0604       M2 ENFOSCADO DE FACHADA MAESTREADO Y TALO MORTERO
HIDROFUGO        

Enfoscado, maestreado y talochado con mortero hidrofugo de

cemento 1:4 en paredes exteriores

LEVANTE MURO 2 12,15 0,40 9,72
2 9,40 0,40 7,52

ATICO LAT 2 1,85 1,50 5,55
2 2,40 2,50 12,00

34,79 24,80 862,79

CW0605       PA REPOSICION DE PIEZAS DE CARAVISTA                               

Reparación y reposición de ladrillos en zonas del porche a
demoler, mediante recuperación de parte de los ladrillos a retirar.

Prev isión 1 m2.

1,00 250,00 250,00
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CW0606       M   ALFEIZAR DE MADERA DE ROBLE EXT                                 

Suministro y colocación de alféizar permetral de madera de roble
maciza tratada al exterior y teñida conforme a alero para
recibido de carpinteria. en tabla de 30 x 3 cm, con v ierteaguas,
totalmente terminado y protegido durante la ejecución de la

obra.

2 12,15 24,30
2 8,40 16,80

41,10 95,50 3.925,05

CW0607       M2 REVESTIMIENTO DE MADERA EN TABLERO DE ROBLE                     

Entablado 20 mm x120 mm de madera de roble maciza de 2,2
cm, rehundido en junta machihembra, colocado en rev estimiento
de fachada sobre rastrel de pino, clav ado con puntas de acero.

Incluso tratamiento barnizado contra hongos e insectos.

2.01 oeste 2 0,45 1,20 1,08
2.05 este 2 2,33 1,45 6,76

2 0,30 1,90 1,14
2.02 laterales 2 1,85 0,80 2,96
2.04 lat en lamas 2 1,71 0,80 2,74
1.01 barandilla 1 1,20 1,70 2,04

1 1,20 1,00 1,20
1 1,20 0,30 0,36

B.06 1 1,40 0,92 1,29 19,57

19,57 172,00 3.366,04

CW0608       M   ALFEIZAR DE MADERA DE ROBLE INT                                 

Suministro y colocación de alféizar permetral de madera de roble
maciza tratada al interior y teñida conforme a alero para recibido
de carpinteria. en tabla de 30 x 3 cm, totalmente terminado y

protegido durante la ejecución de la obra.

LATERALES 2 9,82 19,64
FRENTES 2 8,10 16,20

35,84 75,56 2.708,07

CW0609       M2 TABIQUE AUTOPORTANTE PLADUR 15/46/15                            

Tabique - trasdosado autoportante formado por una estructura
de perfiles de chapa de acero galv anizado de 46 mm. de ancho
a base de montantes separados 400 mm. entre ellos y canales
(elementos horizontales) a cuyo lado externo se atornillan una
placa de yeso laminado Pladur tipo N  osimilar de 15 mm. de
espesor (UNE 102.023) dando un ancho total del sistema de 76
mm., incluso anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar,
niv elación, tornillería, recibido de marcos, recibido de cajas para
mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas,
totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o decorar. Se
incluye en el precio medios auxiliares, andamiajes, limpiezas. Se
incluye en el precio panel de lana de roca de 40 mm., semirígido,
de densidad 40 kg/m3, ROCKCALM-E- 211 con lámina parav apor
en su cara caliente, .Se incluye en el precio p.p. de placa
antihumedad en cuartos húmedos. Se incluyen refuerzos para
elementos pesados, armarios, barras de apoyo, lav abos.

Medición descontando huecos, incluyendo mochetas interiores.

BAJA 1 10,95 2,65 29,02
2 4,15 2,65 22,00
2 3,77 2,65 19,98
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1 2,00 2,65 5,30
1 3,00 2,65 7,95 84,25

- HUECOS -4 0,98 1,30 -5,10
-1 1,30 1,30 -1,69
-1 1,40 2,10 -2,94 -9,73

ATICO PILARES 2 4,20 2,10 17,64

92,16 23,66 2.180,51

CW0610       M2 TABIQUE AUTOPORTANTE PLADUR 15/70/15                            

Tabique - trasdosado autoportante formado por una estructura
de perfiles de chapa de acero galv anizado de 70 mm. de ancho
a base de montantes separados 400 mm. entre ellos y canales
(elementos horizontales) a cuyo lado externo se atornillan una
placa de yeso laminado Pladur tipo N  osimilar de 15 mm. de
espesor (UNE 102.023) dando un ancho total del sistema de 100
mm., incluso anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar,
niv elación, tornillería, recibido de marcos, recibido de cajas para
mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas,
totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o decorar. Se
incluye en el precio medios auxiliares, andamiajes, limpiezas. Se
incluye en el precio panel de lana de roca de 40 mm., semirígido,
de densidad 40 kg/m3, ROCKCALM-E- 211.Se incluye en el precio
p.p. de placa antihumedad en cuartos húmedos. Se incluyen
refuerzos para elementos pesados, armarios, barras de apoyo,
lav abos. Medición descontando huecos, incluyendo mochetas
interiores.

ASEOS 2 2,10 2,65 11,13
1 2,90 2,65 7,69

ACCESO 1 3,00 2,65 7,95

26,77 25,56 684,24

CW0611       M2 FABRICA DE LADRILLO TABICON 9 CM                                

Fabrica  de  ladrillo de  tabique  de 9 cms. espesor, recibido con
mortero de cemento M-40 (1:6) en distribución interior, inc/ medios

auxiliares

PL.PRIMERA 2 3,82 2,65 20,25

20,25 17,80 360,45

CW0612       UD PREMARCOS INTERIORES                                            

Suministro y colocación de premarcos de carpintería interior.

5,00 32,00 160,00

CW0613       UD AYUDAS DE ALBAÑILERÍA A FONTANERÍA Y VENTILACIÓN              

Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la
correcta ejecución de las instalaciones de fontanería,

i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares.

1,00 415,00 415,00

CW0614       UD AYUDAS DE ALBAÑILERÍA A CLIMATIZACION Y GAS                     

Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, necesaria para la
correcta ejecución de las instalaciones de CLIMATIZACION

i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares.

1,00 652,00 652,00
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CW0615       UD AYUDAS DE ALBAÑILERÍA A ELECTRICIDAD Y TELECO                   

Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la
correcta ejecución de las instalaciones de electricidad,

i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares.

1,00 1.105,00 1.105,00

CW0616       UD FORMACION DE SOLERA Y PAVIMENTO DE EXTERIOR                     

Formación de rampa de acceso exterior mediante encachado
de graca 15 cm, solera de h.a. 15 cm, y baldosa hodráulica idem
que la plaza,  recibido  con  mortero de cemento M-40 (1:6)

,limpieza y medios auxiliares.

1,00 815,00 815,00

TOTAL CAPÍTULO CW06 FACHADAS-ALBAÑILERIA...........................................................19.676,64
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CAPÍTULO CW07 REVESTIMIENTOS INTERIORES                                       
CW0701       M2 ENFOSCADO DE MORTERO EN INTERIORES                              

Enfoscado a buena v ista sin maestrear, aplicado con llana, con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en
interior de cámaras de aire de 10 mm. de espesor, i/p.p. de

andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.

TERRAZA 2 2,40 1,50 7,20
2 1,50 1,00 3,00

10,20 8,50 86,70

CW0702       M2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO PAREDES                           

Guarnecido y  enlucido  de yeso YF maestreado  inc/ colocación
de cantoneras  y  medios auxiliares en paredes interiores,

descontando huecos.

ATICO INTERIOR 2 1,80 0,80 2,88
2 2,10 2,00 8,40
2 2,40 1,50 7,20

PL.PRIMERA 4 3,82 2,65 40,49

58,97 10,80 636,88

CW0703       M2 PAVIMENTO CERÁMICA GRES PORCELÁNICO EXTERIOR (CLASE
3) 30x30    

Suministro y colocación de pav imento de gres porcelánico todo
masa tipo antideslizante según norma y CTE, en piezas de
medidas 30x30x0.8 cm, resbaladicidad grado 3 (Rd > 45) y
resistencia mecánica al tránsito (rot. flexión > 900N), incluso
rodapié del mismo material en todo el perímetro y lechada de
rejunteado en su color. Referencia Pav igres Porcelánico técnico

Estructurado o similar (PVP referencia 32 e/m2).

TERRAZA 1 1,70 8,90 15,13

15,13 52,60 795,84

CW0704       m2 NIVELACIÓN DE SOLERA POROSA 3MM                                 

M2. Preparación de solera con mortero autoniv elante de tráfico
intenso, ULTRAPLAN, para un grosor medio de 3mm sobre soporte
limpio, liso y seco, prev ia aplicación de puente de adherencia

PRIMER G para superficies porosas, aplicada en 1 mano.

PL.BAJA 1 86,43 86,43
- ESCALERA -1 5,00 -5,00

81,43 7,17 583,85

CW0705       M2 PREPARACION DE PAREDES 1 MANO                                   

Alisado de paredes con pasta de yeso Arduplan 826, sobre
paramentos v erticales limpios, lisos y secos, prev ia aplicación de
imprimación Ardion 51, en 1 mano

19,52 9,40 183,49

CW0706       ml  FORMACIÓN 1/2 CAÑA                                              

ML. Subida a encuentro con paramento v ertical en media caña
25x25 mm, sobre paramento limpio liso y seco con adhesiv o

específico.

ASEOS 4 2,00 8,00
2 3,90 7,80

15,80 7,07 111,71
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CW0707       m2 INST PASTELL PUR R-9 ROLLO 2mm C-1 de ARMSTRONG                 

m2. Suministro y colocación de material de PVC homogéneo
PASTELL PUR antiestático, con tratamiento bajo mantenimiento,
soporte de cloruro de poliv inilo; espesor total de 2 mm., y
presentado en rollos de 1,80 m. de ancho por 16 a 25 ml por rollo;
con un peso total por m2 de 3.300 grs/m2. NORMA deslizamiento
UNE-ENV12633:2003 CLASE 1 Cordón de soldadura para PVC
homogéneo, resistente a los disolv entes y a los desinfectantes;
presentado en rollos de 100 ml, con un peso aprox. de 1,50
kg/rollo. Adhesiv o acrílico de aplicación unilateral, y alto tack
inicial y largo tiempo abierto, para pav imentos de PVC y
rev estimientos textiles, para suelos y paredes. instalación de
pav imento continuo de PVC en rollo sobre superficie limpia lisa y
seca, colocado con adhesiv o específico, fresado y soldado de
juntas con cordón termofusible de 4 mm.
Clasificación a fuego B-s1-d0.
Clasificación resbaladicidad: clase 1
Color acabado White chrome NCS: S 2500-N a validar con
muestras

SUELO 1 81,43 81,43
- ESCALERA -1 5,00 -5,00
-ASEOS -1 5,85 -5,85

70,58 44,88 3.167,63

CW0708       m2 INST PASTELL PUR r-10 ROLLO 2mm C-2 de ARMSTRONG                

m2. Suministro y colocación de material de PVC homogéneo
PASTELL PUR antideslizante clase 2, con tratamiento bajo
mantenimiento, soporte de cloruro de poliv inilo; espesor total de 2
mm., y presentado en rollos de 1,80 m. de ancho por 16 a 25 ml
por rollo; con un peso total por m2 de 3.300 grs/m2. NORMA
deslizamiento UNE-ENV12633:2003 CLASE 1 Cordón de soldadura
para PVC homogéneo, resistente a los disolv entes y a los
desinfectantes; presentado en rollos de 100 ml, con un peso aprox.
de 1,50 kg/rollo. Adhesiv o acrílico de aplicación unilateral, y alto
tack inicial y largo tiempo abierto, para pav imentos de PVC y
rev estimientos textiles, para suelos y paredes. instalación de
pav imento continuo de PVC en rollo sobre superficie limpia lisa y
seca, colocado con adhesiv o específico, fresado y soldado de
juntas con cordón termofusible de 4 mm.
Clasificación a fuego B-s1-d0.
Clasificación resbaladicidad: clase 2
Color acabado White chrome NCS: S 2500-N a validar con
muestras

ASEOS 1 5,85 5,85
PAREDES BAÑO 4 2,00 1,60 12,80

2 2,90 1,60 9,28
-2 0,80 1,60 -2,56

25,37 45,92 1.164,99

CW0709       ml  TAPAJUNTAS ACERO INOX EN PAVIMENTO                              

ml. Suministro, corte, ajuste y colocación de pletina inox schluter

schien, en unión pav imentos en puertas.

3 1,00 3,00

3,00 8,14 24,42

CW0710       m2 ABRILLANTADO DEL TERRAZO                                        

M2. Abrillantado de terrazo "in situ", i/retirada de lodos y limpieza.
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PL. 1ª 1 86,43 86,43
-1 6,73 -6,73

79,70 4,37 348,29

CW0711       m2 RECRECIDO DE SILICE                                             

M2. Recrecido de mortero de cemento y arena de SÍLICE 1/8, de
10 cm de espesor, maestreado, i/p.p. de junta de poliestireno

expandido en perimetro, y de limpieza posterior.

PL. BCUB 1 9,85 8,45 83,23
-1 1,95 4,50 -8,78

74,45 12,50 930,63

CW0712       m2 SOL. TERRAZO MOSAIC PLANAS 40x40x3.5 SERIE 700 i/RODAPIE   

Solado de terrazo bicapa v ibro-prensado 40x40x3.5 cm, de
Mosaics Planas o equiv alente, Serie 700 o equiv alente, Clase de
resbaladicidad 1. Colocado con mortero de cemento 1:6
elaborado en la obra con hormigonera de 165 l, incluida una
capa de arena de niv elación de 2 cm, dejando juntas entre
piezas de 1,5-2 mm., rellenadas con lechada reticulante especial
para junta, de la misma referencia y color. La colocación se
efectuará usando separadores de plástico de espesor 1,5-2 mm.,
para garantizar una perfecta alineación y separación de las
piezas y limpieza, s/ CTE-DB SU y NTE-RSP-6. NOTA: Incluido el

pulido y rodapié 12 cm

PL.BCUB 1 9,85 8,45 83,23
-1 1,95 4,50 -8,78

ESCALERA 1 6,00 1,10 6,60

81,05 29,50 2.390,98

CW0713       M   RODAPIE DE ACERO INOX 7x1.5cm                                   

Suministro y colocación de rodapié de acero inox en C 15/70/15
adherido con sika a pared.

BAJA 2 10,70 21,40
2 7,00 14,00

BCUB 2 10,70 21,40
2 7,00 14,00

70,80 8,00 566,40

TOTAL CAPÍTULO CW07 REVESTIMIENTOS INTERIORES .....................................................10.991,81
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CAPÍTULO CW08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES                             
CW0801       M2 AISLAMIENTO LANA DE ROCA MW 6 cm + PARAVAPOR

FACHADAS           

Aislamiento lana de roca MW sujeto sobre la cara exterior del
cerramiento de fachada, de 60 mm como mínimo, con una
densidad de 35 Kg/m3., prev io al tabique de cierre, preparación 
del paramento, limpieza y medios auxiliares. U=0.032 W/m2K, con
lámina de barrera de v apor en su cara caliente realizada con
una emulsión asfáltica de fibra v egetal con un espesor mínimo de

2 kg/m2 aplicada en dos capas, i/medios auxiliares.

ATICO LAT 2 1,85 1,50 5,55
2 2,40 2,50 12,00

DOBLE LEVANTE
MURO

2 12,15 0,40 9,72

2 9,40 0,40 7,52 34,79

34,79 11,62 404,26

CW0802       M2 AISLAMIENTO POLIESTIRENO EXTRUSIONADO 3 cm SUELOS            

Aislamiento térmico en forjados de techo de pl. baja, mediante
placas rígidas de poliestireno extruído tipo Styrodur 2500 de 30

mm. de espesor y p.p. de corte y colocación. U=0.034 W/mºK

PL. BCUB 1 80,00 80,00

80,00 6,90 552,00

CW0803       M2 AISLAMIENTO POLIESTIRENO EXTRUSIONADO 10 cm                     

Aislamiento térmico en cubiertas inclinadas mediante placas
rígidas de poliestireno extruido, tipo Texsa Wallmate CW de 100
mm. de espesor (50+50) pegadas sobre el forjado lamina geotextil
de barrera de agua sujetada/tensada mediante contra-rastrel

acanalado incluido suministro y colocación

FALDON 1 1 5,60 14,35 80,36
FALDON 2 1 5,60 14,35 80,36

160,72 19,80 3.182,26

CW0804       ML IMPERMEABILIZACIÓN LÁM. ASFÁLTICA VIERTEAGUAS                   

Impermeabilización de v ierteaguas y perímetro de forjados, con
un desarrollo de 55 cm., constituída por: imprimación asfáltica,
Curidan; Lámina de refuerzo en ángulos, Glasdan 40 Plástico,
totalmente adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica
Esterdan 40/GP Elastómero, totalmente adherida a la anterior con
soplete.Incluso formación de medias cañas.

V 14 1,10 15,40

15,40 24,30 374,22

CW0805       M2 AISLAMIENTO LANA DE ROCA MW 6 cm VENTILOCONV                 

Aislamiento acústico rígido de lana de roca MW sujeto sobre la
cara interior de armarios para cubrición de v entiloconv ector, de
60 mm como mínimo, con una densidad de 120 Kg/m3., sujeto al

armario de madea lacado, limpieza y medios auxiliares

4 1,40 1,10 6,16

6,16 51,50 317,24

TOTAL CAPÍTULO CW08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES ................................4.829,98
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CAPÍTULO CW09 CARPINTERIA EXTERIOR                                            
CW0901       M2 PUERTAS VENTANAS DE MADERA Y HOJAS (6/14/4+4 BE)              

Conjunto de carpinterías formado por hojas practicables y fijas en
madera de roble, formado por marco de 103 x 70 y hojas de 85 x
68, tipo 68 garciandia o similar, doble junta de goma, jambas a
una cara, inc/ junquillos, tapajuntas ,perfil de condensados, junta
de estanqueidad de neopreno herrajes de colgar y de cierre
colocada, sistema de microv entilación, y tapajuntas interiores
según detalle, dos manos de barniz sintético semimate en base
agua sobre una mano de imprimación lijado, y v idrio incluido
SGG PLANITHERM BAJA EMISIVIDAD 6/14/4+4 ATR totalmente
terminado.
Permeabilidad al aire clase 4 o superior
Estanqueidad al agua clase E1200 o superior
Resistencia a la carga de v iento clase C5
Transmitancia del hueco Uh= 1,9, F.S. 0.52
Aislamiento acústico Ratr= 34 dBA
Se incluyen los montantes de sujeccion para los marcos, formados
por listones de madera de roble de 10 x 12 cm, anclados a forjado
y suelo mediante eles y tornillería, totalmente terminado y

protegido durante la ejecución de la obra.

2.01 2 1,95 1,75 6,83
2 1,95 2,25 8,78

2.06 2 1,90 1,60 6,08
2.03 8 1,95 0,80 12,48

34,17 420,00 14.351,40

CW0902       M2 VENTANAS DE MADERA Y HOJAS (6/8/4+4 BE)                         

Conjunto de carpinterías formado por hojas practicables y fijas en
madera de roble, formado por marco de 103 x 70 y hojas de 85 x
68, tipo 68 garciandia o similar, doble junta de goma, jambas a
una cara, inc/ junquillos, tapajuntas,perfil de condensados, junta
de estanqueidad de neopreno herrajes de colgar y de cierre
colocada, sistema de microv entilación, y tapajuntas interiores
según detalle, dos manos de barniz sintético semimate en base
agua sobre una mano de imprimación lijado, y v idrio incluido
SGG PLANITHERM BAJA EMISIVIDAD 6/8/4+4 ATR totalmente
terminado.
Permeabilidad al aire clase 4 o superior
Estanqueidad al agua clase E1200 o superior
Resistencia a la carga de v iento clase C5
Transmitancia del hueco Uh= 2.2, F.S. 0.63
Aislamiento acústico Ratr= 34 dBA
Se incluyen los montantes de sujeccion para los marcos, formados
por listones de madera de roble de 10 x 12 cm, anclados a forjado
y suelo mediante eles y tornillería, totalmente terminado y

protegido durante la ejecución de la obra.

B02 1 0,92 1,40 1,29
B03 1 1,30 1,40 1,82
B04 1 0,92 1,40 1,29
B05 1 0,92 1,40 1,29
102 1 0,92 1,40 1,29
104 1 0,92 1,40 1,29
105 1 0,80 1,40 1,12
106 1 0,92 1,40 1,29
108 1 0,92 1,40 1,29
107 1 0,64 1,40 0,90

12,87 391,00 5.032,17
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CW0903       M2 PUERTASVENTANAS DE MADERA Y HOJAS (6/8/4+4 BE)                 

Conjunto de carpinterías formado por hojas practicables y fijas en
madera de roble, formado por marco de 103 x 70 y hojas de 85 x
68, tipo 68 garciandia o similar, doble junta de goma, jambas a
una cara, inc/ junquillos, tapajuntas,perfil de condensados, junta
de estanqueidad de neopreno herrajes de colgar y de cierre
colocada, sistema de microv entilación, y tapajuntas interiores
según detalle, dos manos de barniz sintético semimate en base
agua sobre una mano de imprimación lijado, y v idrio incluido
SGG PLANITHERM BAJA EMISIVIDAD 6/8/4+4 ATR totalmente
terminado.
Permeabilidad al aire clase 4 o superior
Estanqueidad al agua clase E1200 o superior
Resistencia a la carga de v iento clase C5
Transmitancia del hueco Uh= 2.2, F.S. 0.63
Aislamiento acústico Ratr= 34 dBA
Se incluyen los montantes de sujeccion para los marcos, formados
por listones de madera de roble de 10 x 12 cm, anclados a forjado
y suelo mediante eles y tornillería, totalmente terminado y

protegido durante la ejecución de la obra.

103 1 1,30 2,28 2,96
101 1 1,20 2,28 2,74

5,70 531,00 3.026,70

CW0904       M2 PUERTA DE ENTRADA DE MADERA Y VIDRIO                            

Puerta de entrada formada por una hoja abatible al exterior, en
madera de roble, formado por marco de 103 x 70 y hojas de 85 x
68, tipo 68 garciandia o similar, con acabado al exterior en tablas
de roble 26 x 2.2 cm idem que fachada, y cabezal en madera,
interior en panelado fenólico 6 mm tipo trespa metheon, color a
elegir, doble junta de goma, jambas a una cara, inc/ junquillos,
tapajuntas, perfil de condensados, junta de estanqueidad de
neopreno 4 herrajes de colgar y de cierre colocada, muelle
cierrapuertas oculto geze, y tapajuntas interiores según detalle,
dos manos de barniz sintético semimate en base agua sobre una
mano de imprimación lijado, y óculo de v idrio incluido SGG
PLANITHERM BAJA EMISIVIDAD 6/8/4+4 ATR totalmente terminado.
Permeabilidad al aire clase 4 o superior
Estanqueidad al agua clase E1200 o superior
Resistencia a la carga de v iento clase C5
Transmitancia del hueco Uh= 1,9, F.S. 0.52

Aislamiento acústico Ratr= 34 dBA

B.01 1 1,20 2,28 2,74

2,74 652,00 1.786,48

CW0905       UD VENTANA PROYECTANTE DE CUBIERTA-VELUX GGL - UK04
134x98 MANUAL  

Suministro y colocación de Ventana de cubierta VELUX modelo
GGL de 134 x 98 cm UK04, con apertura proyectante mediante
barra de maniobra, realizada en madera de pino y con
acabado en barniz acrílico incoloro para cubiertas con
pendientes comprendidas entre 15º y 90º, con v idrio de
protección solar 3+3/15/4 laminado y accionamiento manual. Se
incluye lámina impermeabilizante con canal de drenaje superior,
cerco de estanqueidad y premarco. Totalmente colocada y en

funcionamiento.

3.01 2 2,00

2,00 546,93 1.093,86
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CW0906       UD REPARACION HERRERIA BALCONES                                    

Preparación, decapado, lijado de barandillas existentes, v ueltas
a recibir en el muro y repintadas con doble mano de protección
minio y pintura al esmalte u oxirón, 2 manos, prev ia muestra.

2,00 312,00 624,00

CW0907       ML BARANDILLA METÁLICA 2.07                                        

Barandilla de balcón de perfiles de acero laminado en L 80.80,
imrpiamdo y terminado al oxirón, según planos de detalle,
dimensiones aproximadas 4 m x 70 cm y bastidor inferior de pletina

de 160x6 mm. embebido en la albañilería.

4,23 210,00 888,30

CW0908       UD CIERRES DE LAMAS INSTALACIONES                                  

Suministro y colocación de puertas de chapa de acero lacado al
horno, dobles abatibles, formadas por tubo 40.40.4 soldado y
lamas en Z de sección 10.30.10 para ocultación de instalaciones
en bajocubierta, prev ia presentación de muestra a la D.O. Color
a elegir. Cierre con falleba y cilindro normalizado.

2,00 560,00 1.120,00

TOTAL CAPÍTULO CW09 CARPINTERIA EXTERIOR .............................................................27.922,91
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CAPÍTULO CW10 CARPINTERIA INTERIOR                                            
CW1001       UD PUERTA P80 ALUMINIO-FENÓLICO                                    

Suministro, montaje y colocación de puerta de paso P80 sobre
premarco existente, de una hoja abatible de medidas de paso
80X203 cm según mediciones y planos, con marco telescópico de
aluminio de 2 mm de espesor con acabado anodizado de 15
micras, cantos reforzados, cierre silencioso mediante junta de
neopreno extrusionada de sección según tabiquería, a
comprobar en obra, hoja compuesta por bastidor de madera de
pino y alma de poliestireno extuido de densidad >40 kg/m3, caras
formadas por tableros contrachapado marino de 3mm y
acabado en compacto fenólico de 3mm, color a elegir, cantos
acabados en fenólico de 13 mm. Todos los herrajes en CROMADO
SATINADO. Herrajes tipo Ocáriz o similar en acero inoxidable AISI
316 L, manillas y escudos mod. 1988/600 CH, pernios mod. 90-CS,
cuatro unidades por hoja, cerradura de cilindro europeo incluida,
bocallav es cromada, tope de puertas en cromo satinado, muelle
retenedor incluido; pequeño material y p.p. de medios auxiliares.
Todo según detalle de planos. Medida la unidad totalmente

terminada.

P.03 1 1,00
P.04 1 1,00

2,00 610,00 1.220,00

CW1002       UD PUERTA P80+30 ALUMINIO-FENÓLICO                                 

Suministro, montaje y colocación de puerta doble de paso P80+30
sobre premarco existente, de doshoja abatible de medidas de
paso 110X203 cm y parte v idriada en hoja pasiv a v idrio 5+5,
según mediciones y planos, con marco telescópico de aluminio de
2 mm de espesor con acabado anodizado de 15 micras, cantos
reforzados, cierre silencioso mediante junta de neopreno
extrusionada de sección según tabiquería, a comprobar en obra,
hoja compuesta por bastidor de madera de pino y alma de
poliestireno extuido de densidad >40 kg/m3, caras formadas por
tableros contrachapado marino de 3mm y acabado en
compacto fenólico de 3mm, color a elegir, cantos acabados en
fenólico de 13 mm. Todos los herrajes en CROMADO SATINADO.
Herrajes tipo Ocáriz o similar en acero inoxidable AISI 316 L,
manillas y escudos mod. 1988/600 CH, pernios mod. 90-CS, cuatro
unidades por hoja, cerradura de cilindro europeo incluida,
bocallav es cromada, tope de puertas en cromo satinado, muelle
retenedor incluido; pequeño material y p.p. de medios auxiliares.
Todo según detalle de planos. Medida la unidad totalmente
terminada.

P.01 1 1,00
P.05 1 1,00

2,00 852,00 1.704,00
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CW1003       UD PUERTA P80 CORREDERA ALUMINIO-FENOLICO SCRIGNO              

Suministro, montaje y colocación de puerta de paso P80 sobre
premarco existente, de una hoja corredera de medidas de paso
80X203 cm según mediciones y planos, con marco telescópico de
aluminio de 2 mm de espesor con acabado anodizado de 15
micras, cantos reforzados, cierre silencioso mediante junta de
neopreno extrusionada de sección según tabiquería, a
comprobar en obra, hoja compuesta por bastidor de madera de
pino y alma de poliestireno extuido de densidad >40 kg/m3, caras
formadas por tableros contrachapado marino de 3mm y
acabado en compacto fenólico de 3mm, color a elegir, cantos
acabados en fenólico de 13 mm. Todos los herrajes en CROMADO
SATINADO. Herrajes tipo Ocáriz o similar en acero inoxidable AISI
316 L, manillas y escudos mod. 1988/600 CH, pernios mod. 90-CS,
cuatro unidades por hoja, cerradura de cilindro europeo incluida,
bocallav es cromada, tope de puertas en cromo satinado, muelle
retenedor incluido; pequeño material y p.p. de medios auxiliares.
Todo según detalle de planos. Medida la unidad totalmente
terminada.

P.02 1 1,00

1,00 1.100,00 1.100,00

CW1004       UD CAMBIO DE SENTIDO DE PUERTA                                     

Cambio de sentido de puerta con sustitución de marcos y
tapajuntas, pintados y terminados.

1,00 256,00 256,00

CW1005       UD RECOLOCACION PUERTAS PLANTA 1                                   

Recolocación de puertas en tabiques, incluidos nuev os
premarcos, tapajuntas.

2,00 195,00 390,00

CW1006       UD FORROS INTERIORES VENTANAS MADERA LACADA                        

Formación de rev estimiento de madera MDF19 lacada en todas
sus caras para rev estimiento interior del hueco de v entana, 2
laterales, alféizar y cabezal, y frente de v entilocaonv ector.
Estructura interior con tubo de acero 60.40.4 formando repisa y
frente, anclado a muro. Se realizarán ranuras para v entilación
según plano y la tapa inferior será registrable, mediante cierre de
push&click tipo hoppe. En la cara interior se colocará aislante
rígido de lana de roca, densidad 120 kg/m3 para absorción

acústica > 9 dBA. Todo ello recibido al trasdosado de pladur.

4,00 695,00 2.780,00

CW1007       UD FORROS INTERIORES VENTANAS MADERA LACADA                        

Formación de rev estimiento de madera MDF19 lacada en todas
sus caras para rev estimiento interior del hueco de v entana, 2
laterales, alféizar y cabezal. Todo ello recibido al trasdosado de
pladur.

5,00 405,00 2.025,00

TOTAL CAPÍTULO CW10 CARPINTERIA INTERIOR..............................................................9.475,00
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CAPÍTULO CW11 FALSO TECHO                                                     
CW1101       M2 TECHO ACUSTICO HERAKUSTIK                                       

Suministro y ejecución de techo de placas de madera ligada con
magnesita tipo HERAKUSTIK HKF 25 (aglomerado 16 + EPS 30 +
heraklit 15) mm acabado en color a elegir por la D.F.O. sobre
enrastrelado perfiles omega separados cada 600 mm,  Incluso p.p.
de materiales y medios auxiliares, ayudas de albañileria, fijaciones,
ayudas de albañileria, perfileria auxiliar, perforaciones,
mecanizados para alojamiento de mecanismos, luminarias u otras
instalaciones, remates contra paramentos, muros y pilares, piezas
especiales y limpieza. Medida la superficie ejecutada
deduciendo huecos mayores de 1 m2. Módulos 120 x 60, incluidas

piezas recortadas

Z TRABAJO 1 3,00 9,60 28,80

28,80 29,60 852,48

CW1102       M2 TECHO ACUSTICO HERAKLITH                                        

Suministro y ejecución de techo de placas de madera ligada con
magnesita tipo HERAKLIT 15 mm acabado v iruta superfina en
color a elegir por la D.F.O. sobre enrastrelado perfiles omega
separados cada 600 mm,  Incluso p.p. de materiales y medios
auxiliares, ayudas de albañileria, fijaciones, ayudas de albañileria,
perfileria auxiliar, perforaciones, mecanizados para alojamiento
de mecanismos, luminarias u otras instalaciones, remates contra
paramentos, muros y pilares, piezas especiales y limpieza. Medida
la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 1 m2.

Módulos 120 x 60, incluidas piezas recortadas

S REUNIONES 1 3,37 2,40 8,09

8,09 18,50 149,67

CW1103       M2 TECHO CONTINUO DE PLANCHA DE ESCAYOLA LISA                      

Techo continuo de plancha de escayola lisa ,recibida con canas,
inc/ replanteo auxiliar niv elación remate con paramentos y

repaso de juntas ,montaje y desmontaje de andamios

BAJA 1 10,06 10,06
PRIMERA 1 7,24 7,24

17,30 17,00 294,10

CW1104       ML FORMACIÓN DE TABICA PLADUR EN L                                 

Formación de tabica de placa de cartón yeso sobre soportes
omega, dejando paso de instalaciones (4 cm) y de medidas:
horizontal 33 a 45 cm, v ertical 15 cm, para recibido de techo

acústico.

Z TRABAJO 2 10,70 21,40
2 3,80 7,60

SALA R 2 3,80 7,60
2 3,00 6,00

42,60 22,50 958,50

CW1105       m2 TECHO DE LAMAS DE MADERA LACADAS                                

Formación de techo de madera lacada, mediante lamas
v erticales 26 X 2 cm, colocados cada 20-24 cm, con peine

transv ersal lacado.de escuadría 4 x 4 cm 

1 1,87 3,15 5,89

5,89 62,50 368,13
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TOTAL CAPÍTULO CW11 FALSO TECHO.............................................................................2.622,88
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CAPÍTULO CW12 PINTURA                                                         
CW1201       M2 PINTURA PLASTICA LISA MATE. PAREDES INTERIORES                  

Pintura plástica lisa mate en techo y paredes de interior sobre
yeso, lijado y dos manos de acabado, inc/ limpieza y andamiaje.

Se deducen huecos de S>1m2.

PBAJA 2 10,75 2,65 56,98
2 8,05 2,65 42,67
2 4,10 2,65 21,73
2 1,88 2,65 9,96
3 0,38 2,65 3,02
2 3,00 2,65 15,90
1 3,80 2,65 10,07
1 3,00 2,65 7,95
1 2,10 2,65 5,57

MOCHETAS 6 3,90 0,30 7,02 180,87
.
P1 2 10,75 2,65 56,98

2 8,05 2,65 42,67
2 10,75 2,65 56,98
4 3,82 2,65 40,49

- PUERTAS -4 0,80 2,10 -6,72
MOCHETAS 8 3,90 0,30 9,36
- VENTANAS -1 22,30 -22,30 177,46
.
PBCUB 4 1,80 1,40 10,08

2 2,40 1,70 8,16 18,24

376,57 5,20 1.958,16

CW1202       M2 PINTURA AL ESMALTE TECHOS                                       

Pintura al esmalte sintético satinado sobre techos, mano de

imprimación y acabadoin c/ limpieza y andamiaje. 

PBAJA 1 17,00 17,00
1 42,00 42,00

P1 1 80,00 80,00

139,00 7,81 1.085,59

CW1203       M2 PINTURA PLASTICA ACRILICA. FACHADA                              

Pintura plástica acrílica sobre raseo de paredes de la fachada
mano de imprimación dos manos de acabado inc/ limpieza y

andamiaje.  Se deducen huecos de S> 1m2.

NORTE-SUR 2 12,15 5,35 130,01
ESTE-OESTE 2 9,40 5,35 100,58
RESTO 1 9,40 1,00 9,40
TERRAZA 239,99
B01 -1 1,20 2,20 -2,64
B02 -1 0,92 1,40 -1,29
B03 -1 1,30 1,40 -1,82
B04 -1 0,92 1,40 -1,29
B05 -1 0,92 1,40 -1,29
B06 -1 0,92 1,40 -1,29
101 -1 1,20 2,20 -2,64
102 -1 0,92 1,40 -1,29
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103 -1 1,30 2,20 -2,86
104 -1 0,92 1,40 -1,29
105 -1 0,80 1,40 -1,12
106 -1 0,92 1,40 -1,29
107 0,64 1,40
108 -1 0,92 1,40 -1,29 -21,40

218,59 10,20 2.229,62

CW1204       M2 PINTURA DECORATIVA PIZARRA PROYECTABLE                          

Pintura decorativ a de pigmentos de v inilo para decoración
interior, que permite escribir con v iledas y proyeccion de v ideo en
su suoperficie. Referencia v escom walltaker matte-rite 1060.01 o

similar.

1 3,00 2,40 7,20

7,20 45,00 324,00

TOTAL CAPÍTULO CW12 PINTURA .....................................................................................5.597,37
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CAPÍTULO CW13 EQUIPAMIENTOS Y VARIOS                                          
CW1301       M2 ESPEJO PLATEADO 5 mm.                                           

M2. Espejo plateado realizado con luna incolora de 5 mm.
plateada por su cara posterior, con los bordes biselados, recibido

con silicona.

2 1,00 0,60 1,20

1,20 57,97 69,56

CW1302       Ud  DOSIFICADOR DE JABON LIQUIDO                                    

Ud. Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido en
baño de acero inoxidable AISI 304 tipo bobrick B-4063 (18 x 16 x 10
cm de fondo) o similar, colocado empotrado y mediante anclajes

de fijación a la pared, y totalmente instalado.

2 2,00

2,00 35,67 71,34

CW1303       Ud  SECAMANOS ELECTRICO                                             

Ud. Suministro y colocación de secamanos eléctrico digital en
baño de acero inoxidable AISI 304 tipo mediclinics mediflow
M03ACS o similar, accionamiento automático, colocado
mediante anclajes de fijación a la pared, y totalmente instalado.

Emisión acústica 65 dBA, acabado inox AISI 304 satinado

2,00 176,58 353,16

CW1304       Ud  PORTARROLLOS CROMADO                                            

Ud. Unidad de portarrollos doble rollo acero inox AISI 304 satinado,
tipo Mediclinics PR 0784 CS o similar (ancho 12 cm, fondo 13 cm)
con cierre mediante cerradura, i/ p.p. de accesorios. Totalmente

montado y colocado. 

2 2,00

2,00 49,80 99,60

CW1305       Ud  BARRAS DE TRANSFERENCIA                                         

Conjunto de barras de transferencia Mediclinics o similar, en acero
inox satinado, compuesto por barra fija en pared y abatible
lateral:
.- Barra fija mod. BR0300 CS
.- Barra abatible mod. BG 0800 CS, empotrado a pared con taco

quimico

1,00 190,00 190,00

CW1306       UD SEÑALETICA ASEOS                                                

Ud. Unidad de placa de señalización en acero inox satinado,
colocada en pared, tipo mediclinics ref. PS0001 CS o similar (diám.
12 cm), con los siguientes motiv os: Baño hombres, mujeres y

accesible

2,00 36,00 72,00

CW1307       UD PERCHA DE ASEO                                                  

Percha de baño, colocada adosada en pared, de acero inox
AISI 304, acabado satinado, modelo mediclinics AI 0034 CS o similar
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2,00 55,00 110,00

CW1308       UD CEPILLO INODORO                                                 

Cepillo para inodoro colocado en pared, tipo Mediclinics ES 0966

CS o similar, en acero inox satinado.

2,00 62,00 124,00

CW1309       M2 FELPUDO DE COCO                                                 

Suministro y colocación de felpudo de coco, medidas 177 x 125
cm, incluso cajeado en marco de acero inox mate rebajado en

suelo, marco en Z.

1 1,77 1,25 2,21

2,21 110,00 243,10

CW1310       UD LIMPIEZA FINAL DE OBRA                                          

Limpieza final de obra de todo el edificio, con retirada de restos
en paramentos, y limpieza general.

1,00 853,00 853,00

TOTAL CAPÍTULO CW13 EQUIPAMIENTOS Y VARIOS ........................................................2.185,76
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CAPÍTULO CW14 INSTALACION DE FONTANERÍA                                       
CW1401       UD CONEXIONADO A RED EXISTENTE                                     

Prev iamente a los trabajos de fontanería se cortará la red
exitente para proceder a la retirada del acumulador de agua y
colocar una llav e de deriv ación para la nuev a acometida. Se
mov erá el contador a hornacina en muro con puerta.

Se realizará la conexión de la acometida de fontanería con la
existente en el edificio, comprendiendo corte y conexionado al
ramal de acometida a cocina y a la red de distribución interior,
llav es de corte de mariposa, grifo de purga, v álv ula de retención,
unión de tubos, y filtro de tubería, además de todo el material

auxiliar. Totalmente montado y funcionando.

1,00 224,30 224,30

CW1402       ML TUBERIA DE POLIETILENO 1"1/2 ACOMETIDA                          

Tubería de polietileno de 1"1/2 (32 mm) en toma general hasta
cuarto de aseos, llav e de compuerta de paso, p.p. de accesorios

y pequeño material. (medida la longitud terminada).

2,20 13,04 28,69

CW1403       UD DERIVACIONES Y LLAVES DE CORTE                                  

Suministro y colocación de llav e de corte para deriv aciones
principales, alojada en cuarto de instalaciones, tipo mariposa de

25 mm con v álv ula antirretorno y colector en T rosca hembra

ASEOS BAJA 1 1,00
RESERVAS 1 y BC 2 2,00

1 1,00

4,00 59,14 236,56

CW1404       UD CONTADOR AGUA Y HORNACINA                                       

Suministro y colocación de nuev o contador de agua para
suministro, incluido retirada del existente, formación de hueco,
caja metálica y tapa en chapa de acero esmaltado, prev ia
muestra a aprobar en obra.

1,00 352,38 352,38

CW1405       ML TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO UPONOR WIRSBO-PEX 32x2,9  

Tubería Uponor Wirsbo-PEX de polietileno reticulado por el método
Engel (Peróxido) s/UNE-EN ISO 15875, de 32x2,9 mm. de diámetro,
colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin
protección superficial, con p.p. de accesorios Uponor Quick &
Easy de PPSU, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

3,00 10,95 32,85

CW1406       ML TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO UPONOR WIRSBO-PEX 25x2,3  

Tubería Uponor Wirsbo-PEX de polietileno reticulado por el método
Engel (Peróxido) s/UNE-EN ISO 15875, de 25x2,3 mm. de diámetro,
colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin
protección superficial, con p.p. de accesorios Uponor Quick &
Easy de PPSU, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

ASEOS BAJA 1 1,70 1,70
RESERVA 1-BC
TECHO

1 2,20 2,20
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A CALDERA POR
TECHO BAJA

1 2,90 2,90

1 12,80 12,80
1 7,40 7,40

RESERVA
MONTANTE

1 6,25 6,25

33,25 8,31 276,31

CW1407       ML TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO UPONOR WIRSBO-PEX 20x1,9  

Tubería Uponor Wirsbo-PEX de polietileno reticulado por el método
Engel (Peróxido) s/UNE-EN ISO 15875, de 20x1,9 mm. de diámetro,
colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin
protección superficial, con p.p. de accesorios Uponor Quick &
Easy de PPSU, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

ASEOS BAJA 1 4,70 4,70
2 2,60 5,20

RESERVAS 2 0,50 1,00
A CALDERA 1 6,25 6,25

1 1,40 1,40
1 1,60 1,60

20,15 6,00 120,90

CW1408       ML TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO UPONOR WIRSBO-PEX 16x1,8  

Tubería Uponor Wirsbo-PEX de polietileno reticulado por el método
Engel (Peróxido) s/UNE-EN ISO 15875, de 16x1,8 mm. de diámetro,
colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin
protección superficial, con p.p. de accesorios Uponor Quick &

Easy de PPSU, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

A TERMO 1 2,50 2,50
A LAVABOS 2 3,00 6,00

8,50 5,22 44,37

CW1409       ML CALORIFUGADO DE TUBERIA 9 mm                                    

Calorifugado de tubería de agua fría y caliente mediante
colocación de coquilla aislante de espuma elastomerica de 9

mm. de espesor

30,00 3,10 93,00

CW1410       ML CALORIFUGADO DE TUBERIA 25 mm                                   

Calorifugado de tubería de agua fría y caliente mediante
colocación de coquilla aislante de espuma elastomerica de 25
mm. de espesor

35,00 6,50 227,50

CW1411       UD SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRIFERIA INDIVIDUAL                  

Suministro y colocación de llav e de regulación y corte en cada
aparato sanitario, mediante llav e Nill metálica, totalmente
recibida en la albañilería.
Para la cocina, colocación de distribuidor de cocina de tres

salidas, tipo pressman.

2,00 42,00 84,00
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CW1412       UD LAVABO GALA ENMA SQUARE BLANCO i/GRIFERIA GHORE
MONOMANDO       

Lav abo Gala modelo Enma Square compact mural de 60x35 cm.
o similar, ref. 27015, (serie suspendida), en blanco con grifería
mezcladora de Grohe accesible cromada EUROSMART o similar,
desagüe automático, aireador rebosadero, v álv ula de desagüe
de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas y sifón botella
cilindrico 1 1/4", inox L=25 cm y desague  indiv idual de acero inox

40 mm., y latiguillos flexibles de 20 cm., totalmente instalado.

2,00 296,34 592,68

CW1413       UD INODORO GALA BLUE ALTURA ACCESIBLE                              

Inodoro Gala blue 71,5 x 36 cm ref. 10062 o similar, con tapa,
tanque bajo 3/6 litros salida dual, altura de 48 cm accesible,
mecanismo pulsador en pared mediante grifo mural grohe skate
38445 SD0, llav e de escuadra de 1/2" cromada, latiguillo flexible
de 20 cm., empalme simple de PVC de 40 mm., totalmente

instalado.

2,00 456,98 913,96

CW1414       UD TERMO ELECTRICO 50 L SAUNIER DUVAL E-SD HTAL.                   

Suministro y colocación de termo eléctrico para ACS, saunier
duv al superfonfort E-SD 50 ES S2, de 50 l. o similar, con aislamiento
de 15 mm y potencia 1,6 kW. Totalmente conexionado, incluso
latiquillos, llanes de corte y soportes.

Posición horizontal en techo / pared y dimensiones: 46,9 x 58,5 cm

1,00 319,00 319,00

CW1415       ML CONDUCTO EVACUACION DE HUMOS DE CALDERA d80-120 mm 

Conducto ev acuación de humos de caldera en tubo de acero
inoxidables AISI 316 de doble pared de diámetro interior 80 mm. 
tipo Dinak DP d80-300, incluso adaptador de caldera,
abrazaderas fijación a pared, módulo deflector final d80 inox tipo
Dinak lamas en línea de doble pared d80-400 AISI 316L, TE 90º con
tapa y abrazaderas, regulador de tiro d80, totalmente colocado
y recibido con albañilería y piecerío a chiemea de cubierta y a

caldera.

3,00 85,10 255,30

CW1416       ML CONDUCTO Y REMATE EVACUACIÓN BAJANTE d110 mm               

Conducto v entilación de aseos hasta cubierta, en tubo de acero
inoxidables AISI 316 de pared simple de diámetro interior 110 mm. 
tipo Dinak DP d110-300, incluso adaptadores, abrazaderas
fijación, módulo deflector final d80 inox tipo Dinak lamas en línea
de pared sencilla d110-400 AISI 316L, totalmente colocado y
recibido con albañilería y piecerío a chiemea de cubierta y a

bajante.

2,00 75,50 151,00

TOTAL CAPÍTULO CW14 INSTALACION DE FONTANERÍA..................................................3.952,80
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CAPÍTULO CW15 INSTALACION DE SANEAMIENTO                                      
CW1501       PA ENTRONQUE A RED EXISTENTE                                       

Entronque y conexión a red de fecales existente, mediante
apertura de hueco y/o zanja, para saneado de tubo, conexión,
cierre y reposición de relleno y solera, cortes, ajustes y materiales
incluidos, con retirada de sobrantes a v ertedero y pruebas de
entanqueidad.

2,00 400,00 800,00

CW1502       UD ARQUETA DE.REGISTRO 50x50x80 cm.                                

Arqueta de registro de 50 x 50 x 80 cm. de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15
redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15,
y con tapa y marco registrable de aluminio rellenable estanca
para colocación posterior de PVC,  terminada y con p.p. de
medios auxiliares, incluida la excav ación, y el relleno perimetral
posterior, s/ CTE HS-5. I/ ensayos, pruebas y prescripciones técnicas
descritas en el Pliego General de Condiciones. La arqueta de
acometida será de tipo sifónico, con disposición de conducciones

según detalle de planos.

PLUV4 4 4,00
FEC 1 1,00

5,00 254,00 1.270,00

CW1503       UD TAPA DE ARQUETA ESTANCA                                         

Suministro y colocación de tapa de arqueta estanca para
arquetas, formada por tapa de aluminio con junta, cierre
mediante tornillería, marco y cerco con zarpas para recibir en la
albañilería, en susitución de la prev ista en la partida de arquetas.

Medidas según plano de sanemiento.

5,00 215,00 1.075,00

CW1504       ML TUBERÍA EVACUACIÓN PVC 40 mm. SERIE B                           

Tubería de PVC de 40 mm. serie B color gris, de conformidad con
UNE EN 1329 para ev acuación interior de aguas calientes y
residuales, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente instalada,
según CTE/ DB-HS 5 ev acuación de aguas.

FANCOILS 1 13,20 13,20
1 16,50 16,50
4 1,20 4,80

BCUB 1 26,80 26,80
5 1,20 6,00

VENT SEC BAJ 1 9,00 9,00

76,30 10,50 801,15

CW1505       ML TUBERÍA EVACUACIÓN PVC 110 mm SERIE B                           

Tubería de PVC de 110 mm. serie B color gris, de conformidad con
UNE EN 1329 para ev acuación interior de aguas calientes y
residuales, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente instalada,
según CTE/ DB-HS 5 ev acuación de aguas.

ASEOS 4 4,00

4,00 19,50 78,00
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CW1506       ML BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 125 mm.                              

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 125 mm. de diámetro,
con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE
EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, incluidos
registros ciegos en pie de bajante y colector, y accesorio de
v entilación a 90º para chimeneas, instalada, incluso con p.p. de

piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

11,00 35,10 386,10

CW1507       ML AISLAMIENTO BAJANTES FONODAN BJ                                 

Instalación de aislamiento acústico de bajantes compuesto por
panel bicapa autoadhesiv o, FONODAN BJ, parte proporcional de
banda de refuerzo y elementos de seguridad, totalmente
terminado.

11,00 24,50 269,50

CW1508       UD SUMIDERO SIFÓNICO A.INOX. 15x15                                 

Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de
espesor, salida v ertical, para recogida de aguas pluv iales o de
locales húmedos, de 15x15 cm., instalado y conexionado a la red
general de desagüe de 50 mm., incluso con p.p. de pequeño
material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

2,00 63,23 126,46

CW1509       ML TUBERIA ENTERRADA DE 160 MM, AGUAS FECALES                      

Tubería de P.V.C. d= 160  mm., colocada  en  recogida de aguas  

fecales ,incluso  cama  de   arena  colocación  y posterior relleno.

ENTRONQUE 1 7,00 7,00

7,00 32,90 230,30

CW1510       ML TUBERIA ENTERRADA DE 125 MM                                     

Tuberia de P.V.C. d= 125 mm., colocada en  recogida de aguas

fecales ,incluso  cama de  arena colocación y posterior relleno

3,80 23,50 89,30

CW1511       ML TUBERIA ENTERRADA DE 110 MM                                     

Tubería de P.V.C. d= 110 mm. ,colocada en recogida de aguas  

fecales, incluso cama de arena  colocación y posterior relleno

3,00 21,10 63,30

CW1512       ML TUBERIA ENTERRADA DE 40 MM                                      

Tubería de P.V.C. d= 40 mm. ,colocada en recogida de aguas  

fecales, incluso cama de arena  colocación y posterior relleno

1,40 19,30 27,02

CW1513       UD REBOSADERO TERRAZA                                              

Vierteaguas de acero inox en forma de C 20x10 con salida > 10
cm y recibido a la albañilería del peto de la terraza

1,00 182,02 182,02

CW1514       UD CONEXIONADO A LOS DESAGUE DE CONDENSADOS                     

Conexión y tubería de condensados a maquinaria. 

9,00 21,00 189,00
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CW1515       ML TUBERÍA DRENAJE PVC SN2 D=160 mm                                

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular
ranurado de diámetro nominal 160 mm. y rigidez esférica SN2
kN/m2. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de
espesor, rev estida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grav a
filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa
del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p.
de medios auxiliares, s/ CTE HS-5. I/ ensayos, pruebas y
prescripciones técnicas descritas en el Pliego General de
Condiciones. s/ UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN

1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999.

5,00 20,20 101,00

TOTAL CAPÍTULO CW15 INSTALACION DE SANEAMIENTO...............................................5.688,15
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CAPÍTULO CW16 INSTALACION DE CLIMATIZACION y VENTILACION                      
SUBCAPÍTULO CW1601 INSTALACIÓN DE AIRE.                                            

CW160101     ml  COND. CIRCULAR D-125                                            

Conducto circular metálico helicoidal construido en chapa
galv anizada, lacado en color a decidir en obra, incluyendo tes,
reducciones y codos, abrazaderas, soportes y pequeño material,
totalmente colocado, incluso estanqueizado, con chapa de 0,5
mm. de espesor y D-125 mm.

9,00 15,61 140,49

CW160102     ml  COND. CIRCULAR D-150                                            

Conducto circular metálico helicoidal construido en chapa
galv anizada, lacado en color a decidir en obra, incluyendo tes,
reducciones y codos, abrazaderas, soportes y pequeño material,
totalmente colocado, incluso estanqueizado, con chapa de 0,5
mm. de espesor y D-150 mm.

7,00 16,54 115,78

CW160103     ml  COND. CIRCULAR D-180                                            

Conducto circular metálico helicoidal construido en chapa
galv anizada, lacado en color a decidir en obra, incluyendo tes,
reducciones y codos, abrazaderas, soportes y pequeño material,
totalmente colocado, incluso estanqueizado, con chapa de 0,7
mm. de espesor y D-180 mm.

10,00 19,64 196,40

CW160104     ml  COND. CIRCULAR D-200                                            

Conducto circular metálico helicoidal construido en chapa
galv anizada, lacado en color a decidir en obra, incluyendo tes,
reducciones y codos, abrazaderas, soportes y pequeño material,
totalmente colocado, incluso estanqueizado, con chapa de 0,5
mm. de espesor y D-200 mm.

8,00 18,57 148,56

CW160105     ml  COND. CIRCULAR D-250                                            

Conducto circular metálico helicoidal construido en chapa
galv anizada, lacado en color a decidir en obra, incluyendo tes,
reducciones y codos, abrazaderas, soportes y pequeño material,
totalmente colocado, incluso estanqueizado, con chapa de 0,6
mm. de espesor y D-250 mm.

42,00 23,85 1.001,70

CW160106     ud  REJ. IMP. TROX TRS-R5 425x75 LACADA                             

Rejilla de impulsión en chapa de acero galv anizada, de doble
deflexión y compuerta de regulación, marca TROX mod. TRS-R5 o
similar de 425x75 mm., para montaje en conducto circular, lacada

en color RAL a decidir en obra, totalmente colocada.

3,00 66,48 199,44

CW160107     ud  REJ. IMP. TROX TRS-R5 625x75 LACADA                             

Rejilla de impulsión en chapa de acero galv anizada, de doble
deflexión y compuerta de regulación, marca TROX mod. TRS-R5 o
similar de 625x75 mm., para montaje en conducto circular, lacada
en color RAL a decidir en obra, totalmente colocada.

1,00 81,01 81,01
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CW160108     ud  REJ. RET. TROX TRS-R5 325x75 LACADA                             

Rejilla de retorno en chapa de acero galv anizada, con
compuerta de regulación, marca TROX mod. TRS-R5 de 325x75
mm., para montaje en conducto circular, lacada en color RAL a
decidir en obra, totalmente colocada.

3,00 63,02 189,06

CW160109     ud  REJ. RET. TROX TRS-R5 625x75 LACADA                             

Rejilla de retorno en chapa de acero galv anizada, con
compuerta de regulación, marca TROX mod. TRS-R5 de 625x75
mm., para montaje en conducto circular, lacada en color RAL a
decidir en obra, totalmente colocada.

1,00 81,01 81,01

CW160110     ud  REJ. RET. AEH11-0-AG 210 x 60 mm. CON PLÉNUM Lacada en
blanco   

Rejilla de retorno en perfiles de aluminio extruidos, lacada en color
blanco, con lamas horizontales fijas, de simple deflexión y
compuerta de regulación, marca TROX mod. AEH11-0-AG de 210
x 60 mm., incluso marco de montaje y plenum de chapa
galv anizada, totalmente colocada.

2,00 63,02 126,04

CW160112     ud  RECUPERADOR KOSNER KRC 3 FDP 2100 m³/h CON BATERÍA
AGUA-F9 VERT.

Suministro y colocación de unidad de v entilación con
recuperación de calor, con dos v entiladores, filtro F9 y batería de
agua para calefacción, en disposición v ertical, marca KOSNER
mod. KRC 3 FDP para 2100 m³/h. de caudal nominal, totalmente

instalada. Antiv ibratorios en los apoyos.

1,00 2.514,03 2.514,03

TOTAL SUBCAPÍTULO CW1601 INSTALACIÓN DE .......
AIRE

4.793,52
SUBCAPÍTULO CW1602 RADIADORES                                                      

CW160201     ud  RAD. ZEHNDER NV180 3E                                           

Radiador de chapa de acero tipo panel prov isto de purgador
con pitón, marca ZEHNDER mod. NV180/0,200 de 3 elementos,

incluso soportes para empotrar, totalmente colocado.

1,00 137,96 137,96

CW160202     ud  RAD. ZEHNDER NV180 6E                                           

Radiador de chapa de acero tipo panel prov isto de purgador
con pitón, marca ZEHNDER mod. NV180/0,401 de 6 elementos,

incluso soportes para empotrar, totalmente colocado.

1,00 286,74 286,74

CW160203     ud  RAD. ZEHNDER NV200 7E                                           

Radiador de chapa de acero tipo panel prov isto de purgador
con pitón, marca ZEHNDER mod. NV200/0,496 de 7 elementos,
incluso soportes para empotrar, totalmente colocado.

1,00 399,52 399,52
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CW160204     ud  LLAVE ESCUADRA ORKLI VDR-3/8"-E                                 

Llav e de radiador de doble reglaje micrométrico, escuadra,
marca ORKLI mod. WOODLINE tipo VDR-3/8"-E, totalmente
colocada.

3,00 11,51 34,53

CW160205     ud  DETENTOR ESCUADRA ORKLI D-3/8"-E                                

Detentor escuadra marca ORKLI tipo WOODLINE D-3/8"-E,
totalmente colocado.

3,00 7,66 22,98

TOTAL SUBCAPÍTULO CW1602 RADIADORES ............. 881,73
SUBCAPÍTULO CW1603 VENTILOCONVECTORES                                              

CW160301     ud  VENTILOCON. 2T DAIKIN FWM 01 DTN                                

Ventiloconv ector, marca DAIKIN mod. FWM 01 DTN, de altura
normal para suelo, sin env olv ente, sin v álv ula, incluyendo motor
condensador permanente y batería para instalación a 2 tubos,
totalmente colocado.

4,00 243,17 972,68

CW160302     ud  VENTILOCON. 2T DAIKIN FWL 01 DTN                                

Ventiloconv ector, marca DAIKIN mod. FWL 01 DTN, de altura
normal para suelo, con env olv ente, sin v álv ula, incluyendo motor
condensador permanente y batería para instalación a 2 tubos,
totalmente colocado.

4,00 312,49 1.249,96

CW160303     ud  FILTRO EN "Y" GIACOMINI 1/2"                                    

Filtro inspeccionable en "Y" roscado con malla inoxidable, DN-15
de 1/2", marca GIACOMINI, mod. R74A, incluso accesorios y
pequeño material, totalmente colocado.

8,00 9,33 74,64

CW160304     ud  FILTRO EN "Y" PN-16 3/4"                                        

Filtro en "Y" roscado con cuerpo de latón, PN-16, DN-20 de 3/4",
incluso accesorios y pequeño material, totalmente colocado.

1,00 7,83 7,83

CW160305     ud  VALV. ESFERA GIACOMINI R250D 1/2"                               

Válv ula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón
cromo-duro y asiento de teflón, marca GIACOMINI mod. R250D
de 1/2", incluso accesorios y pequeño material, totalmente
colocada.

16,00 5,91 94,56

CW160306     ud  VALV. ESFERA GIACOMINI R250D 3/4"                               

Válv ula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón
cromo-duro y asiento de teflón, marca GIACOMINI mod. R250D
de 3/4", incluso accesorios y pequeño material, totalmente
colocada.

2,00 9,51 19,02
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CW160307     ud  K-FLOW 1xF360103 R 1/2" K-15                                    

Regulador automático de caudal K-FLOW marca SEDICAL mod.
K-15 tipo 1xF360103, conexión R 1/2" para un rango de presión de
10 a 95 kPa, incluso accesorios y pequeño material, totalmente
colocado.

8,00 74,85 598,80

CW160308     ud  K-FLOW 1xF360104 R 3/4" K-20                                    

Regulador automático de caudal K-FLOW marca SEDICAL mod.
K-20 tipo 1xF360104, conexión R 3/4" para un rango de presión de
10 a 95 kPa, incluso accesorios y pequeño material, totalmente
colocado.

1,00 75,95 75,95

TOTAL SUBCAPÍTULO CW1603 ...................................
VENTILOCONVECTORES

3.093,44
SUBCAPÍTULO CW1604 RED DE DISTRIBUCIÓN Y VALVULERÍA. CALEFACCIÓN.                  

CW160401     ml  TUB. HIERRO NEGRO 3/8"                                          

Tubería soldada de hierro negro DIN 2440 con uniones soldadas,
pintada con dos capas de pintura anticorrosiv a, incluso
accesorios, soportes isofónicos tipo HILTI y material de soldadura,
de 3/8", totalmente colocada.

54,00 8,49 458,46

CW160402     ml  TUB. HIERRO NEGRO 1/2"                                          

Tubería soldada de hierro negro DIN 2440 con uniones soldadas,
pintada con dos capas de pintura anticorrosiv a, incluso
accesorios, soportes isofónicos tipo HILTI y material de soldadura,
de 1/2", totalmente colocada.

97,00 8,72 845,84

CW160403     ml  TUB. HIERRO NEGRO 3/4"                                          

Tubería soldada de hierro negro DIN 2440 con uniones soldadas,
pintada con dos capas de pintura anticorrosiv a, incluso
accesorios, soportes isofónicos tipo HILTI y material de soldadura,
de 3/4", totalmente colocada.

51,00 13,71 699,21

CW160404     ml  TUB. HIERRO NEGRO 1"                                            

Tubería soldada de hierro negro DIN 2440 con uniones soldadas,
pintada con dos capas de pintura anticorrosiv a, incluso
accesorios, soportes isofónicos tipo HILTI y material de soldadura,
de 1", totalmente colocada.

9,00 15,61 140,49

CW160405     ml  TUB. HIERRO NEGRO 1 1/4"                                        

Tubería soldada de hierro negro DIN 2440 con uniones soldadas,
pintada con dos capas de pintura anticorrosiv a, incluso
accesorios, soportes isofónicos tipo HILTI y material de soldadura,
de 1 1/4", totalmente colocada.

22,00 21,53 473,66

CW160406     ml  CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 3/8"                                   

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica
marca ARMACELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-25X018, de 25 mm.
de espesor, incluso material div erso necesario, totalmente
colocado, para tubería, v alv ulería y accesorios  de 3/8".
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54,00 4,47 241,38

CW160407     ml  CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 1/2"                                   

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica
marca ARMACELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-25X022, de 25 mm.
de espesor, incluso material div erso necesario, totalmente
colocado, para tubería, v alv ulería y accesorios  de 1/2".

134,00 4,68 627,12

CW160408     ml  CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 3/4"                                   

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica
marca ARMACELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-25X028, de 25 mm.
de espesor, incluso material div erso necesario, totalmente
colocado, para tubería, v alv ulería y accesorios  de 3/4".

61,00 5,44 331,84

CW160409     ml  CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 1"                                     

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica
marca ARMACELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-25X035, de 25 mm.
de espesor, incluso material div erso necesario, totalmente
colocado, para tubería, v alv ulería y accesorios  de 1".

9,00 6,07 54,63

CW160410     ml  CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 1 1/4"                                 

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica
marca ARMACELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-30X042, de 30 mm.
de espesor, incluso material div erso necesario, totalmente
colocado, para tubería, v alv ulería y accesorios  de 1 1/4".

22,00 8,51 187,22

TOTAL SUBCAPÍTULO CW1604 RED DE DISTRIBUCIÓN
Y VALVULERÍA  CALEFACCIÓN

4.059,85
SUBCAPÍTULO CW1605 PRODUCCIÓN DE CALOR.                                            

CW160501     ud  CAL. VIESSMANN VITODENS 100-W B1KC                              

Caldera de condensación a gas natural, para calefacción, con
env olv ente en chapa de acero esmaltado y v itrificado,
quemador cilíndrico modulante con sistema de encendido
electrónico, sin piloto, incluyendo bomba recirculadora, v aso de
expansión cerrado de 8 litros, v álv ula de seguridad, sonda de
temperatura exterior, incluso Kit de doble salida de humos simple
hasta cubierta con descarga de condensados, marca
VIESSMANN mod. Vitodens 100-W B1KC de 30.100 Kc/h (35 kW),
totalmente colocada.

1,00 2.076,43 2.076,43

TOTAL SUBCAPÍTULO CW1605 PRODUCCIÓN DE .......
CALOR

2.076,43
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SUBCAPÍTULO CW1606 REGULACIÓN Y CONTROL.                                           
CW160601     ud  TERM. AMB. FANCOIL SIEMENS RDF 300                              

Termostato ambiente para Fan-coil, con una salida
proporcionales a tres puntos, cambio inv ierno-v erano, con
interruptor marcha/paro y selector de tres v elocidades de
v entilador, marca SIEMENS mod. RDF 300, totalmente colocado.

7,00 90,09 630,63

CW160602     ud  SONDA TEMPERATURA AMBIENTE QAA32                                

Sonda pasiv a de temperatura ambiente, sensor NTC resistor,
rango 0-50ºC, marca SIEMENS, ref. QAA32, totalmente colocada.

7,00 19,17 134,19

CW160603     ud  VALV. 2 VIAS SIEMENS VVP 45.10-0,63 PN16 DN10 (1/2")            

Válv ula de dos v ías, cuerpo de bronce RG5 para unidades
terminales, conexiones roscadas G1/2B, temperatura del
medio1..110ºC, carrera 5.5mm; PN16, DN10, Kv s 0,63m3/h, marca
SIEMENS mod. VVP 45.10-0,63, totalmente colocada.

6,00 42,84 257,04

CW160604     ud  VÁLVULA DE 3 VÍAS DN20 Kvs 6,3 Tª 2...120ºC                     

Válv ula de 3 v ías, cuerpo de bronce RG5, rosca G 1B según ISO
228/1, PN16-DN20, Kv s 6,3 m³/h, tª 2...120ºC. Carrera 5,5mm, marca
SIEMENS, ref. VXG44.20-6.3, totalmente colocada.

1,00 94,70 94,70

CW160605     ud  ACTUADOR ELÉCTRICO 300N 24 VAC 3 ptos SSP31                     

Actuador eléctrico IP40 / 300N, para v álv ulas pequeñas VXP45.. y
VMP43, 24 VAC, 3 puntos, marca SIEMENS, ref. SSP31, totalmente
colocado.

7,00 133,38 933,66

TOTAL SUBCAPÍTULO CW1606 REGULACIÓN Y..........
CONTROL

2.050,22
SUBCAPÍTULO CW1607 DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE.                                    

CW160701     ml  TUB. ACERO PARA GAS 1"                                          

Tubería de acero estirado sin soldadura DIN 2440 con uniones
soldadas, desengrasada, pintada con dos capas de imprimación
bituminosa, recubierta con cinta autov ulcanizante y con banda
de protección mecánica, incluso accesorios y material de
soldadura, de 1", totalmente colocada.

50,00 39,94 1.997,00

CW160702     ml  ZANJA PARA TUBERIA GAS                                          

Zanja para alojar tubería de gas, de 600 mm de ancho por 1200
mm de profundidad media con:
-Hormigón hasta 200 mm de profundidad.
-Papel kraft entre el hormigón y el relleno todo-uno.
-Relleno de todo-uno de los 200 mm hasta los 700 mm.
-Bandas de señalización a los 500 mm de profundidad.
-Arena anticontaminante de los 700 mm hasta los 1200 mm.
Según el tipo normalizado por la "EMPRESA SUMINISTRADORA",
completamente ejecutada.

50,00 33,43 1.671,50
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CW160703     ud  PUESTA  A TIERRA                                                

Puesta a tierra de acometida de gas natural mediante pica de
acero cobrizado, totalmente colocada.

1,00 77,29 77,29

CW160704     ud  PIEZA UNION SOLDAR d/D 32/25                                    

Pieza de unión para soldar PE-HD/Acero con manguito
electrosoldable, marca FRIEDRICHFELD mod. FKWUSTR de d/DN
32/25, totalmente colocada.

1,00 30,27 30,27

CW160705     ml  TUB. HIERRO PARA GAS 3/4"                                       

Tubería soldada de hierro negro DIN 2440 con uniones soldadas,
desengrasada, pintada con dos capas de pintura anticorrosiv a y
pintura de acabado, incluso accesorios y material de soldadura,
de 3/4", totalmente colocada.

20,00 17,38 347,60

CW160706     ml  TUB. HIERRO NEGRO 2"                                            

Tubería soldada de hierro negro DIN 2440 con uniones soldadas,
pintada con dos capas de pintura anticorrosiv a, incluso
accesorios, soportes isofónicos tipo HILTI y material de soldadura,
de 2", totalmente colocada.

17,00 34,76 590,92

CW160707     ud  VALV. ESFERA GIACOMINI R250D 3/4" GAS                           

Válv ula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón
cromo-duro, asiento de teflón y palanca amarilla, marca
GIACOMINI mod. R250D de 3/4", incluso accesorios y pequeño
material, totalmente colocada.

2,00 8,32 16,64

CW160708     ud  REDUCTORA PRESION GN-12                                         

Reductora de presión y v álv ula de interrupción tipo GN-12,
totalmente colocada.

1,00 21,86 21,86

CW160709     ud  ARMARIO REG. KROMSCHROEDER A6                                   

Armario de regulación de gas natural MPB compacto tipo
"EMPRESA SUMINISTRADORA" para 6 m3/h. comprendiendo llav es
de cierre, filtro, regulador, v álv ula de seguridad de mínima, toma
de presión zona media presión y toma de presión zona baja
presión marca KROMSCHROEDER mod. A6, totalmente colocado.

1,00 282,96 282,96

TOTAL SUBCAPÍTULO CW1607 DISTRIBUCIÓN DE.......
COMBUSTIBLE

5.036,04
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SUBCAPÍTULO CW1608 TRAMITES Y PRUEBAS.                                             
CW160801     u   TRAMITACIÓN INDUSTRIA. CLIMATIZACIÓN                            

Unidad de tramitación de la Instalación de Climatización ante el
Serv icio de Seguridad Industrial, incluyendo tasas de Industria,
coste de rev isión por OCA (Organismo de Control Autorizado),
gestiones ante Organismos oficiales, desplazamientos, confección
de documentos y demás elementos necesarios para poder
obtener la autorización definitiv a.

1,00 138,52 138,52

CW160802     u   TRAMITACIÓN INDUSTRIA. COMBUSTIBLE, GAS                         

Unidad de tramitación de la Instalación receptora de gas ante el
Serv icio de Seguridad Industrial, incluyendo tasas de Industria,
coste de rev isión por OCA (Organismo de Control Autorizado),
gestiones ante Organismos oficiales, desplazamientos, confección
de documentos y demás elementos necesarios para poder
obtener la autorización definitiv a.

1,00 103,89 103,89

TOTAL SUBCAPÍTULO CW1608 TRAMITES Y PRUEBAS. 242,41
SUBCAPÍTULO CW1609 AYUDAS ALBAÑILERIA.                                             

CW160901     ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              

Ayudas de albañilería para ejecución de huecos, reconstrucción
de huecos y reparación de zonas afectadas por los pasos de las
instalaciones.

1,00 489,25 489,25

TOTAL SUBCAPÍTULO CW1609 AYUDAS .....................
ALBAÑILERIA

489,25

TOTAL CAPÍTULO CW16 INSTALACION DE CLIMATIZACION y VENTILACION...................22.722,89
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CAPÍTULO CW17 INSTALACION DE ELECTRICIDAD y DATOS                             
SUBCAPÍTULO CW1701 CPM Y LÍNEA A CUADRO ELÉCTRICO                                  

CW170101     u   Desm. Contador y líneas                                         

Ud. de desconexión y desmontaje de contador antiguo en
planta baja. Desconexión y desmontaje de línea eléctrica hasta
dicho contador. Incluso toda clase accesorios necesarios, y mano
de obra.

1,00 152,37 152,37

CW170102     u   CPM 43,5 kW tri empotrada                                       

Suministro e instalación de armario para medida indiv idual de las
siguientes características:
Marca: URIARTE.
Modelo: UR-CPM2E4, instalación empotrada.
Tipo de suministro: Trifásico hasta 43,5 kW.
Incluso accesorios de montaje e instalación y mano de obra.

1,00 253,15 253,15

CW170103     u   Puerta 100x130cm para 1 CPM 41,5kW                              

Suministro e instalación de puerta metálica de 1 hoja de acero
galv anizado prelacada en color blanco con rejillas de
v entilación y cerradura homologada por IBERDROLA. Medidas:
100 x 130 cm. Incluso accesorios y mano de obra. 

1,00 160,63 160,63

CW170104     m   RZ1-K+flex 4 x 25mm + TT + Tubo 50mm                            

Suministro e instalación de línea eléctrica compuesta por los
siguientes elementos:
Conductores: 4x25 mm² + TT (16 mm²) Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV.
Tubo: Flexible blindado libre de halógenos f 50 mm.
El tubo será de resistencia a la compresión de grado ligero (320 N),
de resistencia al impacto de grado ligero (1 Julio), de temperatura
se serv icio entre -5ºC y 60ºC, aislante, de IP42 y no propagador de
la llama.
Incluso parte proporcional del conexionado de los cables en los
dispositiv os de protección, incluso parte proporcional de
accesorios de montaje y fijación, tapas de registro, otros accesorios
y mano de obra.

12,00 15,28 183,36

TOTAL SUBCAPÍTULO CW1701 CPM Y LÍNEA A ..........
CUADRO ELÉCTRICO

749,51
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SUBCAPÍTULO CW1702 CUADRO ELECTRICO                                                
CW170201     u   C60H IV 63A                                                     

Suministro e instalación de interruptor automático
magnetotérmico de las siguientes características:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: 63 A, IV, C60H.
Curv a: C.
I cortocircuito: 15kA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano
de obra.

1,00 189,21 189,21

CW170202     u   C60H II 10A                                                     

Suministro e instalación de interruptor automático
magnetotérmico de las siguientes características:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: 10 A, II, C60H.
Curv a: C.
I cortocircuito: 15kA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano
de obra.

3,00 48,86 146,58

CW170203     u   C60H II 16A                                                     

Suministro e instalación de interruptor automático
magnetotérmico de las siguientes características:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: 16 A, II, C60H.
Curv a: C.
I cortocircuito: 15kA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano
de obra.

16,00 49,75 796,00

CW170204     u   C60H IV 40A                                                     

Suministro e instalación de interruptor automático
magnetotérmico de las siguientes características:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: 40 A, IV, C60H.
Curv a: C.
I cortocircuito: 15kA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano
de obra.

1,00 122,87 122,87

CW170205     u   VIGI C60-A-SI <25A 30mA II                                      

Suministro e Instalación de bloque diferencial de las siguientes
características:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: Vigi para C60 instantáneos - clase A-SI.
Nº polos: II.
Calibre: 25 A.
Sensibilidad: 30 mA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos y montaje y mano
de obra. 

12,00 175,83 2.109,96
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CW170206     u   VIGI C60-AC <25A 300mA II                                       

Suministro e Instalación de bloque diferencial de las siguientes
características:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: Vigi para C60 instantáneos - clase AC.
Nº polos: II.
Calibre: 25 A.
Sensibilidad: 300 mA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos y montaje y mano
de obra. 

7,00 135,96 951,72

CW170207     u   I 20A II LUMINOSO                                               

Suministro e instalación de interruptor manual de las siguientes
características:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: Interruptor en carga I 20A con piloto, 2 polos, 250V.
Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano
de obra.

3,00 36,57 109,71

CW170208     u   PRD40r 3P+N Tipo 2                                              

Suministro e instalación de limitador de sobretensiones transitorias
Tipo 2 para 3P+N MERLIN GERIN modelo PRD40r enchufable de
Imax 40kA ref. 16564. Incluso toda clase de accesorios y mano de
obra.

1,00 368,31 368,31

CW170209     u   DISYUNTOR GV2                                                   

Suministro e instalación de disyuntor magnetotérmico referencia
GV2 de Telemecanique. Incluso toda clase de accesorios y mano
de obra.

2,00 83,67 167,34

CW170210     u   CONTACTOR TELEMEC. LC1-D09                                      

Suministro e instalación de contactor marca TELEMECANICA mod.
LC1-D09, totalmente colocado. Incluso toda clase de accesorios y
mano de obra.

2,00 24,45 48,90

CW170211     u   RELE OMRON LY4/-0                                               

Suministro e instalación de relé a 220 V. con 4 contactos
conmutados, marca OMRON mod. LY4/-0, incluso zócalo,
totalmente colocado. Incluso toda clase de accesorios y mano
de obra.

8,00 25,72 205,76

CW170212     u   IH Analog 7 dias 16A 84 Conm.                                   

Suministro e instalación de interruptor horario analógico IH ref
15331 de las siguientes características:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: IH Analog 7 dias 16A 84 Conm.
Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano
de obra.

3,00 76,07 228,21
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CW170213     u   Cofret G IP30 600x250x1380mm                                    

Suministro e instalación de cofret eléctrico de las siguientes
características:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: PRISMA PLUS SISTEMA G IP30 IK08 de 27 módulos y 
H=1.380mm.
Medidas: 600 x 250 x 1.380mm.
Puerta: Transparente.
Incluso soportes, colectores, placas soportes, tapas, armadura,
embarrados, toda clase de accesorios, incluso placa
identificativ a, marcado CE, certificado de realización conforme a
la Norma UNE-EN 60.439.1 y mano de obra. Incluso plano
esquema unifilar en la puerta del cuadro.

1,00 821,75 821,75

TOTAL SUBCAPÍTULO CW1702 CUADRO ELECTRICO.. 6.266,32
SUBCAPÍTULO CW1703 APARATOS DE ALUMBRADO                                           

CW170301     u   LLEDO ICE LINE 2 R  LED 3S 4000K 2.510lm DALI                   

Suministro e instalación de luminaria empotrable de las siguientes
características:
Marca: LLEDO
Modelo: ICE LINE 2 R/UGR 19 4000K Ref. 296203084021008, con
regulación touch DALI.
Fuente de luz: LED 840 con alta selección de binning (3 elipses de
v ariación) 
Potencia: 30W.
Flujo: 2.510lúmenes.
Instalación: suspendida.
Garantía: 5 años
Color: negro
Incluso accesorios para instalación suspendida, toda clase de

accesorios y mano de obra.

12,00 283,74 3.404,88

CW170302     u   ZUMTOBEL MIREL- LAY                                             

Suministro e instalación de luminaria de las siguientes
características:
Marca: Zumtobel.
Modelo: MIREL-L LAY LED3800-840 M600Q LDO KA, regulable touch
DALI.
Potencia: 37,2W.
Lúmenes: 3.830lum.
Vida útil: 50.000h. L85
UGR<16
Garantía: 5 años.
Color: Negro

Incluso toda clase de accesorios y mano de obra.

2,00 206,94 413,88
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CW170303     u   ARKOSLIGHT DROP 1 14,5W                                         

Suministro e instalación de luminaria empotrable de las siguientes
características:
Marca: ARKOSLIGHT
Modelo: DROP 1.
Potencia: 14,5W.
Flujo: 1.950lúmenes.
Instalación: empotrado.
Garantía: 5 años
Incluso accesorios de instalación, toda clase de accesorios y

mano de obra.

9,00 102,47 922,23

CW170304     u   ARKOSLIGHT DROP 2 19,5W                                         

Suministro e instalación de luminaria empotrable de las siguientes
características:
Marca: ARKOSLIGHT
Modelo: DROP 2.
Potencia: 19,5W.
Flujo: 2.500lúmenes.
Instalación: empotrado.
Garantía: 5 años
Incluso accesorios de instalación, toda clase de accesorios y mano de

obra.

1,00 108,12 108,12

CW170305     u   LLEDO S855 LED IP65 40W 4000K                                   

Suministro e instalación de luminaria de las siguientes
características:
Marca: LLEDO
Modelo: S855 LED IP65 4000K Ref. 8550040840000
Fuente de luz: LED 840.
Potencia: 40W.
Flujo: 3.600lúmenes.
Instalación: adosado.
Incluso accesorios de instalación, toda clase de accesorios y
mano de obra.

8,00 79,13 633,04

CW170306     u   LLEDO S855 LED IP65 20W 4000K                                   

Suministro e instalación de luminaria de las siguientes
características:
Marca: LLEDO
Modelo: S855 LED IP65 4000K Ref. 8550020840000
Fuente de luz: LED 840.
Potencia: 20W.
Flujo: 1.800lúmenes.
Instalación: adosado.
Incluso accesorios de instalación, toda clase de accesorios y
mano de obra.

2,00 56,87 113,74
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CW170307     u   IZAR N30 200lum                                                 

Suministro e instalación de bloque autónomo de emergencia y
señalización de las siguientes características:
Marca: DAISALUX.
Modelo: IZAR N3.
Lúmenes: 200.
Autonomía: 1 hora.
Conjunto óptico: antipánico.
Instalación: empotrada en techo.
Color: Negro

Incluso toda clase de accesorios y mano de obra. 

9,00 64,21 577,89

CW170308     u   HYDRA LD N6, 250 lúm. 1h adosada                                

Suministro e instalación de bloque autónomo de emergencia y
señalización de las siguientes características:
Marca: DAISALUX.
Modelo: HYDRA LD N6.
Lúmenes: 250.
Autonomía: 1 hora.
Instalación: adosada.
Incluso accesorios y mano de obra. 

6,00 57,69 346,14

TOTAL SUBCAPÍTULO CW1703 APARATOS DE............
ALUMBRADO

6.519,92
SUBCAPÍTULO CW1704 MECANISMOS                                                      

CW170401     u   Pulsador JUNG LS990 Blanco                                      

Suministro e instalación de mecanismo de las siguientes
características:
Marca: JUNG.
Serie: JUNG LS990 Blanco alpino
Mecanismos: Un pulsador unipolar.
Instalación: Empotrada e integrada en la misma caja de
empotrar y el mismo marco de la serie junto con el resto de los
mecanismos ubicados en el mismo punto.
Incluso accesorios de instalación, caja de empotrar, otros
accesorios y mano de obra. 

4,00 11,77 47,08

CW170402     u   DETECTOR PD3N-1C FT                                             

Suministro e instalación de detector de presencia para colocar
empotrado en falso techo modelo PD3N-1C-FT de Luxomat.
Incluso toda clase de accesorios y mano de obra.

6,00 91,50 549,00

CW170403     u   Interruptor JUNG LS990 Blanco Al                                

Suministro e instalación de mecanismo de las siguientes
características:
Marca: JUNG.
Serie: LS990 blanco alpino.
Mecanismos: Un interruptor unipolar.
Instalación: Empotrada e integrada en la misma caja de
empotrar y el mismo marco de la serie junto con el resto de los
mecanismos ubicados en el mismo punto.
Incluso accesorios de instalación, caja de empotrar, otros
accesorios y mano de obra. 

1,00 11,38 11,38
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CW170404     u   Interruptor PLEXO "E" Blanco                                    

Suministro e instalación de mecanismo de las siguientes
características:
Marca: LEGRAND.
Serie: PLEXO "E" Blanco.
Mecanismo: Interruptor unipolar IP44.
Instalación: Empotrada.
Incluso accesorios de instalación y mano de obra.

2,00 13,43 26,86

CW170405     u   Enchufe JUNG LS990 Blanco Al                                    

Suministro e instalación de mecanismo de las siguientes
características:
Marca: JUNG .
Serie: LS990 Blanco Alpino.
Mecanismos: Una base de enchufe 10-16A/250V con regleta de
inscripción 57x7mm.
Instalación: Empotrada e integrada en la misma caja de
empotrar y el mismo marco de la serie junto con el resto de los
mecanismos ubicados en el mismo punto.
Incluso accesorios de instalación, caja de empotrar, otros
accesorios y mano de obra. 

11,00 9,03 99,33

CW170406     u   Enchufe PLEXO "E" Blanco                                        

Suministro e instalación de mecanismo de las siguientes
características:
Marca: LEGRAND.
Serie: PLEXO "E" Blanco.
Mecanismo: Base de enchufe 10/16A-250V IP44.
Instalación: Empotrada.
Incluso accesorios de instalación y mano de obra.

3,00 14,00 42,00

CW170407     u   Placa salida cable JUNG LS990 Blanco Al                         

Suministro e instalación de mecanismo de las siguientes
características:
Marca: JUNG.
Serie: LS990 Blanco Alpino.
Mecanismos: Placa salida cable.
Instalación: Empotrada e integrada en la misma caja de
empotrar y el mismo marco de la serie junto con el resto de los
mecanismos ubicados en el mismo punto.
Incluso accesorios de instalación, soporte metálico, caja de
empotrar, otros accesorios y mano de obra. 

2,00 11,85 23,70

CW170408     u   Caja empt pared kit (2b+2r+2RJ45) Simon 500 Cima                

Suministro e instalación de kit caja de empotrar en pared
Simon-Connect, Simon 500 Cima, de color blanco, con 1 base
doble schuko blanca, 1 base doble schuko roja y 1 placa con 2
conectores RJ45 cat.6, y una placa ciega. Incluso bases y
conectores, toda clase de accesorios y mano de obra.

20,00 55,79 1.115,80
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CW170409     u   Kit caja empotrar pavimento (2b+2r+2RJ45) SIMON CIMA 500       

Suministro e instalación de kit caja de 3 módulos de empotrar en
pav imento SIMON CIMA 500 ref.52006302-030, con 1 base
eléctrica doble blanca, 1 base eléctrica doble roja y 1 placa con
2 conectores RJ45 cat.6 UTP  Panduit CJ688TGBL. Incluso cubeta
plástico 52052103-035, tapa color grafito 52053103-038, bases,
adaptadores y conectores, toda clase de accesorios y mano de
obra.

1,00 98,67 98,67

CW170410     u   Caja AV empt pared Simon 500 Cima 3placas ciegas                

Suministro e instalación caja de empotrar en pared
Simon-Connect, Simon 500 Cima, de color blanco, con tres placas
ciegas. Incluso toda clase de accesorios y mano de obra.

5,00 22,97 114,85

TOTAL SUBCAPÍTULO CW1704 MECANISMOS............ 2.128,67
SUBCAPÍTULO CW1705 LÍNEAS Y CIRCUITOS                                              

CW170501     u   Cu RZ1-K (AS)+flex Conex Luminaria-cuadro 3x2,5mm               

Conexionado de Luminaria con cuadro eléctrico. Canalización
formada por:
Conductores: 3 x 2,5 mm² Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV.
Instalación: bajo tubo flexible corrugado libre de halógenos o
sobre bandeja. 
En la instalación de bajocubierta, todo ello bajo tubo rígido de
PVC
Incluso parte proporcional de líneas generales de distribución a
cuadro, cajas de registro, accesorios de fijación, conexión e
identificación de circuitos, IP42 ó IP53 cuando esté embebido en

hormigón, otros accesorios y mano de obra.

34,00 21,53 732,02

CW170502     u   Cu RZ1-K (AS)+flex Conex Emergencia-cuadro 3x1,5mm              

Conexionado de Bloque autónomo de emergencia y señalización
con cuadro eléctrico. Canalización formada por:
Conductores: 3 x 1,5 mm² Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV.
Instalación: bajo tubo flexible corrugado libre de halógenos o
sobre bandeja. 
En la instalación de bajocubierta, todo ello bajo tubo rígido de
PVC
Incluso parte proporcional de líneas generales de distribución a
cuadro, cajas de registro, accesorios de fijación, conexión e
identificación de circuitos, IP42 ó IP53 cuando esté embebido en

hormigón, otros accesorios y mano de obra.

15,00 24,62 369,30
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CW170503     u   Cu RZ1-K (AS)+flex Conex II enchufe 16A-cuadro 3x2,5mm          

Conexión de Toma de corriente 10/16 A. II+TT con cuadro
eléctrico. Canalización formada por:
Conductores: 3x2,5 mm² Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV.
Instalación: bajo tubo flexible corrugado libre de halógenos o
sobre bandeja. 
En la instalación de bajocubierta, todo ello bajo tubo rígido de
PVC
Incluso parte proporcional de líneas generales de distribución a
cuadro, cajas de registro, accesorios de fijación, conexión e
identificación de circuitos, IP42 ó IP53 cuando esté embebido en

hormigón, otros accesorios y mano de obra.

98,00 23,87 2.339,26

CW170504     u   Cu RZ1-K (AS)+flex Conex II toma-cuadro 3x2,5mm                 

Conexión de Toma eléctrica con cuadro eléctrico. Canalización
formada por:
Conductores: 3x2,5 mm² Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV.
Instalación: bajo tubo flexible corrugado libre de halógenos o
sobre bandeja. 
En la instalación de bajocubierta, todo ello bajo tubo rígido de
PVC
Incluso parte proporcional de líneas generales de distribución a
cuadro, cajas de registro, accesorios de fijación, conexión e
identificación de circuitos, IP42 ó IP53 cuando esté embebido en

hormigón, otros accesorios y mano de obra.

10,00 41,93 419,30

CW170505     m   Bus DALI                                                        

Suministro e instalación de cable bus DALI, cero contenido en
halógenos. Incluso tubo flexible corrugado libre de halógenos
ø20mm, otros accesorios y mano de obra.
En la instalación de bajocubierta, todo ello bajo tubo rígido de
PVC. incluso direccionamiento de la señal y progamación del

sistema.

60,00 1,44 86,40

CW170506     u   Conex puls-bus DALI                                             

Conexionado de Pulsador con bus DALI. 
Instalación: bajo tubo flexible corrugado libre de halógenos o
sobre bandeja. 
Incluso parte proporcional de líneas generales de distribución a
cuadro, cajas de registro, accesorios de fijación, conexión e
identificación de circuitos, IP42 ó IP53 cuando esté embebido en
hormigón, otros accesorios y mano de obra.

4,00 13,28 53,12

CW170507     u   Conexionado Planta Primera                                      

Unidad de conexionado de todos los elementos existentes
instalados en Planta Primera con nuev o cuadro eléctrico ubicado
en Planta Baja, tales como luminarias, emergencias, tomas de
corrientes, etc. Incluso toda clase de accesorios y mano de obra.

1,00 556,28 556,28
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CW170508     u   LINEA DE SEÑAL Y MANDO 2x1,5mm²                                 

Línea para señal y mando de instalación de climatización con 2
conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no propagador del incendio,
de baja emisión de humos y opacidad, de 1,5 mm² bajo tubo de
PVC rígido roscado D-20 mm o parte proporcional de bandeja
aislante M1 incluso cajas de registro, accesorios de fijación,
conexión e identificación de circuitos y material div erso,
totalmente colocada.

7,00 45,91 321,37

CW170509     u   LINEA DE SEÑAL Y MANDO 6x1,5mm²                                 

Línea para señal y mando  de instalación de climatización con 6
conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no propagador del incendio,
de baja emisión de humos y opacidad, de 1,5 mm² bajo tubo de
PVC rígido roscado D-20 mm o parte proporcional de bandeja
aislante M1 incluso cajas de registro, accesorios de fijación,
conexión e identificación de circuitos y material div erso,
totalmente colocada.

7,00 75,95 531,65

TOTAL SUBCAPÍTULO CW1705 LÍNEAS Y CIRCUITOS .. 5.408,70
SUBCAPÍTULO CW1706 VOZ Y DATOS                                                     

CW170601     u   CABLE UTP CAT. 6 LSZH                                           

Suministro e instalación de cable UTP LSHZ cat.6 de AMP
NETCONNECT, ref. 0-0219585. Incluso canalización compuesta por
tubo ø20 PVC flexible blindado, parte proporcional de registros,
conexionado a panel en armario Rack,  toda clase de accesorios
y mano de obra.

600,00 1,15 690,00

CW170602     u   ROSETA UTP CAT6                                                 

Suministro e instalación de roseta UTP cat.6 beige de AMP
CONNECT, ref. 0-1375055-1 empotrada e integrada en la misma
caja de empotrar y el mismo marco de la serie existente en el
edificio, junto con el resto de los mecanismos ubicados en el mismo
punto. Incluso caja de empotrar, embellecedor y roseta. Incluso
conexionado a cable de 4 pares, toda clase de accesorios y
mano de obra.

45,00 13,96 628,20

CW170603     u   CERTIFICACION tomas RJ45                                        

Unidad de certificación de instalación de red de datos realizada
por un instalador homologado con obtención del certificado de 
garantía de 20 años para el usuario final. Incluso confección de
informes y estadillos de comprobación con el estado de tomas,
responsable de la misma, accesorios necesarios y mano de obra.

1,00 252,79 252,79

CW170604     u   Armario 2000x800x800mm                                          

Suministro e instalación de armario metálico RETEX con puerta
transparente de dimensiones 2000x800x800mm
(alto,ancho,fondo), con placas de montaje, zócalos, bandejas,
trav esías, soportes, bastidores para rack de 19'', guías, punto de
luz y conexión a tierra. Incluso placa con tomas de corriente, toda
clase de accesorios  y mano de obra.

1,00 1.192,77 1.192,77
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CW170605     u   PATCHPANEL 24 PUERTOS CAT. 6                                    

Suministro e instalación de panel Patch completo 24 puertos Cat.
6 de AMP NETCONNECT, ref. 0-0336653-2. Incluso conexionado de
tomas a cable de 4 pares, toda clase de accesorios y mano de
obra.

2,00 73,76 147,52

CW170606     u   Conectores audiovisuales HDMI                                   

Suministro e instalación de dos conectores para audiov isuales
HDMI, unidos entre ellos por cable HDMI, bajo tubo flexible
blindado. Incluso cableado, canalización, toda clase de
accesorios y mano de obra.

1,00 113,39 113,39

TOTAL SUBCAPÍTULO CW1706 VOZ Y DATOS............. 3.024,67
SUBCAPÍTULO CW1707 INSTALACIONES EXISTENTES                                        

CW170701         Instalación antintrusión                                        

Unidad de recolocación de los elementos del sistema antiintrusión
(teclado y detectores) existente en el edificio y suministro e
instalación de un nuev o detector del mismo modelo que el
existente o similar, ubicación a decidir en obra con la aprobación
de la D.F. Incluso toda clase de accesorios y mano de obra.

1,00 239,24 239,24

CW170702         Reubicación antena                                              

Unidad de reubicación de antena existente en el edificio,
ubicación a decidir en obra con la aprobación de la D.F. Incluso
toda clase de accesorios y mano de obra.

1,00 173,14 173,14

TOTAL SUBCAPÍTULO CW1707 INSTALACIONES.........
EXISTENTES

412,38
SUBCAPÍTULO CW1708 TRAMITACIONES                                                   

CW170801     u   PROYECTO TECNICO ELECTRICO                                      

Unidad de elaboración de proyecto técnico específico de la
instalación eléctrica en baja tensión para legalización de la
misma ante la administración. Incluye cumplimentación de
planos, memoria, inclusión de cálculos, justificación de CTE y
elaboración del pliego de condiciones y el estudio de seguridad y
salud. Incluso  impresión de hasta 4 ejemplares para tramitar en los
organismos competentes.

1,00 277,03 277,03

CW170802     u   TRAMITACIÓN INDUSTRIA. ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN                

Unidad de tramitación de la Instalación de Electricidad en Baja
Tensión ante el Serv icio de Seguridad Industrial, incluyendo tasas
de Industria, coste de rev isión por OCA (Organismo de Control
Autorizado), gestiones ante Organismos oficiales, desplazamientos,
confección de documentos y demás elementos necesarios para
poder obtener la autorización definitiv a.

1,00 346,29 346,29

TOTAL SUBCAPÍTULO CW1708 TRAMITACIONES........ 623,32
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SUBCAPÍTULO CW1709 AYUDAS ALBAÑILERIA.                                             
CW170901     ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              

Ayudas de albañilería para ejecución de huecos, reconstrucción
de huecos y reparación de zonas afectadas por los pasos de las
instalaciones.

1,00 437,44 437,44

TOTAL SUBCAPÍTULO CW1709 AYUDAS .....................
ALBAÑILERIA

437,44

TOTAL CAPÍTULO CW17 INSTALACION DE ELECTRICIDAD y DATOS .................................25.570,93
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CAPÍTULO CW18 INSTALACION DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                      
CW1801       UD EXTINTOR POLVO                                                  

Extintor portátil de  capacidad  9 kg., eficacia  21A-113B de  polv o

A.B.C.E.

3,00 54,30 162,90

CW1802       UD EXTINTOR CO                                                     

Extintor de niev e carbónica CO2, de eficacia 34B, de 2 kg. de
agente extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con
difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR.

Medida la unidad instalada.

1,00 87,90 87,90

CW1803       UD RECOLOCACION CENTRALITA                                         

Recolocacìón centralita de incendios y reprogramación

1,00 275,00 275,00

TOTAL CAPÍTULO CW18 INSTALACION DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS................525,80
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CAPÍTULO CW19 CONTROL DE CALIDAD                                              
SUBCAPÍTULO CW1901 ACEROS                                                          

CW190101     ud  ENSAYO MECANICO ARMADURAS PASIVAS                               

Ensayo para determinar las características mecánicas, s/ EHE, de
aceros corrugados para armaduras pasiv as para su empleo en
obras de hormigón armado con la determinación del límite
elástico y de la tensión y el alargamiento s/ UNE-EN 10002-1

1,00 53,00 53,00

CW190102     ud  GEOMETRÍA DE ACEROS EN BARRAS                                   

Ensayo para determinación de las características geométricas de
un acero en barras, con la comprobación de la ov alidad por
calibrado, la sección equiv alente y desv iación de la masa y las
características geométricas de los resaltos, todo s/UNE 36068 o
36065.

1,00 33,00 33,00

CW190103     ud  ENSAYO FÍSICO -DOBLADO DESDOBLADO-DE ACEROS EN
BARRAS           

Ensayo completo físico de un acero en barras o un alambre, para
su empleo en obras de hormigón armado, con la comprobación
del doblado-desdoblado a 90º, s/UNE 36065 o 36068 o 36099.

1,00 11,00 11,00

CW190104     ud  ENSAYO MECÁNICO ACERO EN BARRAS                                 

Ensayo mecánico completo de un acero en barra, para su
empleo en la fabricación de hormigón armado con la
determinación del límite elástico y tensión de rotura, y el
alargamiento de rotura de una barra, s/UNE-EN 10002-1.

1,00 53,00 53,00

CW190106     ud  ENSAYO SOLDADURAS ACERO                                         

Ensayo para la comprobación de la resistencia de las soldaduras
en el acero, con comprobación de la garganta efectiv a,

mediante análisis por rayos.

3,00 80,00 240,00

TOTAL SUBCAPÍTULO CW1901 ACEROS..................... 390,00

Página 59

30
/1

2/
20

16



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
1604_PE_REFORMA COWORKING-LANTOKI                               

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO CW1902 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN                                          
CW190201     ud  ENSAYO FLEXOTRACCIÓN HORMIGÓN                                   

Ensayo de toma de muestras, fabricación, conserv ación y rotura
a flexotracción, de tres probetas prismáticas, de 15x15x60 cm., de
hormigón s/UNE 83300/1/5.

3,00 100,00 300,00

TOTAL SUBCAPÍTULO CW1902 ESTRUCTURA DE..........
HORMIGÓN

300,00
SUBCAPÍTULO CW1903 ESTRUCTURA DE MADERA                                            

CW190301     ud  ENSAYO CARACTERISTICAS MECÁNICAS                                

Ensayo para determinación de las propiedades mecánicas,
según la norma UNE 56540-78:
- La resistencia a flexión estática; UNE 56536-77
- Módulo de elasticidad en flexión, 
- Resistencia a tracción, UNE 56538-77
- Resistencua a la hienda, UNE 56539-78, de maderas aserradas o

laminadas para estructuras, con un mínimo de 3 probetas

VIGAS 2 2,00
SOLIVOS 1 1,00

3,00 79,13 237,39

CW190302     ud  ENSAYO CARACTERÍSTICAS FÍSICAS                                  

Ensayo para determinación de las propiedades Físicas, según la
norma UNE 56540-78:
- Determinación de la humedad in situ, UNE EN 13183-1(2003), con
migrómetro de resistencia ó xilohigrómetro, con 5 lecturas en un
area de 500 cm2, en número representativ o de piezas a criterio
de la D.O.
- Peso específica, UNE 56531-77
- Higrocospicidad, UNE 56532-77
- Contración lineal y v olumétrica, UNE 56533-77
- Dureza, UNE 56534-77

En maderas aserradas o laminadas para estructuras.

VIGAS 2 2,00
SOLIVOS 1 1,00

3,00 22,60 67,80

TOTAL SUBCAPÍTULO CW1903 ESTRUCTURA DE..........
MADERA

305,19
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SUBCAPÍTULO CW1904 REVESTIMIENTOS                                                  
CW190401     ud  RESIST. A LA RESBALADICIDAD GRES-TERRAZO ANTIDESLIZANTE    

Ensayo para la determinación de la resistencia a la
resbaladicidad, para clase 2, (Rd: 35-45 según UNE-ENV

12633:2003)

1,00 95,00 95,00

CW190402     ud  ENSAYO NORMAL CARPINTERIA DE MADERA                             

Ensayo normal para control de calidad de carpinterías de
madera de exterior, con determinación de permeablidad al aire,
estanqueidad al agua y resistencia mecánica al v iento, según las

UNE EN 1026:2000.

1,00 431,00 431,00

CW190403     UD ENSAYO DE HELADICIDAD y RESISTENCIA MANCHAS                     

Ensayo para la determinación de la heladicidad para baldosas
de terraza, exteriores.

1,00 115,00 115,00

TOTAL SUBCAPÍTULO CW1904 REVESTIMIENTOS........ 641,00
SUBCAPÍTULO CW1905 INSTALACIONES                                                   

CW190501     UD ENSAYO DE ESTANQUEIDAD INSTAL. AGUA FRIA - ACS                  

1,00 85,00 85,00

CW190502     UD ENSAYO DE ESTANQUEIDAD INSTAL. SANEAMIENTO                      

1,00 85,00 85,00

CW190503     UD ENSAYOS MAQUINARIA DE CIMATIZACION                              

1,00 350,00 350,00

TOTAL SUBCAPÍTULO CW1905 INSTALACIONES......... 520,00

TOTAL CAPÍTULO CW19 CONTROL DE CALIDAD ..............................................................2.156,19
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CAPÍTULO CW20 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO CW2001 PROTECCIONES PERSONALES                                         

CW200101     UD CASCO DE SEGURIDAD                                              

Uds. de casco de seguridad con arnes. Certificado CE, s/ R.D.
773/97.

8,00 1,45 11,60

CW200102     UD CONJ. ARNÉS AMARRE DORSAL+ESLINGA                               

Conjunto de arnés básico de seguridad con amarre dorsal +
eslinga de 1 m. con dos mosquetones en los extremos de 18 mm.
de apertura, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos
metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras.

Certificado CE Norma EN 361 + EN 358 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5,00 8,00 40,00

CW200103     UD PANTALLA DE SEGURIDAD CONTRA PARTICULAS                         

Uds. de pantalla de seguridad contra particulas, con sujeción en
cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE s/ R.D. 773/97.

1,00 0,97 0,97

CW200104     UD GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS                               

Ud. gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en
3 usos). Certificado CE, s/ R.D.

2,00 2,51 5,02

CW200105     UD GAFAS ANTIPOLVO ANTIEMPAÑABLES                                  

Uds. de gafas antipolv o antiempañables, panorámicas,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97.

2,00 0,65 1,30

CW200106     UD SEMI-MASCARILLA ANTIPOLVO DOBLE FILTRO                          

Uds. de semi-mascarilla antipolv o doble filtro, (amortizable en 3
usos). Certificado CE, s/ R.D. 773/97.

2,00 11,73 23,46

CW200107     UD FILTRO RECAMBIO DE MASCARILLA PARA POLVO Y HUMOS          

Uds. filtro recambio de mascarilla para polv o y humos. Certificado
CE, s/ R.D. 773/97.

4,00 0,80 3,20

CW200108     UD MONO DE TRABAJO                                                 

Uds. de mono de trabajo de una pieza de poliester-algodón
(amortizable en un uso). Certificado CE, s/ R.D. 773/97.

8,00 12,24 97,92

CW200109     UD TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO                                    

Uds. de traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC,

(amortizable en un uso). Certificado CE, s/ R.D. 773/97.

8,00 5,98 47,84

CW200110     UD GUANTES DE NEOPRENO                                             

Uds. par de guantes de neopreno. Certificado CE, s/ R.D. 773/97.
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4,00 1,92 7,68

CW200111     UD GUANTES DE LONA                                                 

Uds. par de guantes uso general de lona y serraje. Certificado CE,

s/ R.D. 773/97.

4,00 1,13 4,52

CW200112     UD BOTAS DE AGUA                                                   

Uds. par de botas altas de agua color v erde, (amortizable en 1

uso). Certificado CE, s/ R.D. 773/97.

6,00 4,81 28,86

CW200113     UD BOTAS DE SEGURIDAD                                              

Uds. par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero,

(amortizable en 3 usos). Certificado CE, s/ R.D. 773/97.

6,00 7,69 46,14

CW200114     UD SUJECIÓN ANTI-SUDORACIÓN                                        

Uds. de sujeción fabricado en algodón anti-sudoración con
bandas de poliester, hebillas ligeras de aluminio y argollas de
acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE, s/ R.D.

773/97.

2,00 7,44 14,88

TOTAL SUBCAPÍTULO CW2001 PROTECCIONES..........
PERSONALES

333,39
SUBCAPÍTULO CW2002 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

CW200201     UD PLACA DE SEÑALIZACIÓN-INFORMACIÓN                               

Uds. Placa de señalización-información en PVC serigrafiado de
50x30 cm, fijada mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso

colocación y desmontaje, s/ R.D. 485/97.

2,00 3,40 6,80

CW200202     ML LINEA DE VIDA HORIZONTAL                                        

Instalación de Linea de Vida horizontal , tipo LVI de Igena, o
similar, de acero inoxidable sin  amortiguador, en el interior del
edificio a una separación de 1 metro respecto las carpinterias,
totalmente montado para posterior enganche de cinturón de

seguridad. Medida la longitud instalada.

10,00 22,50 225,00

CW200203     UD PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm.,
fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación

y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

4,00 4,49 17,96

CW200204     UD EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                

Extintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa de eficacia
34A/144B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996. 
Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.

2,00 43,27 86,54
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CW200205     UD EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO                                        

Extintor de niev e carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de
agente extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con
difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/
R.D. 486/97.

1 1,00

1,00 67,31 67,31

CW200206     UD ESCALERA DE ALUMINIO                                            

Escalera portátil de aluminio como medio auxiliar para div ersas

tareas. Longitud media de 5 m.

2,00 55,29 110,58

CW200207     ML VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                      

Valla metálica móv il  de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m.
de altura, enrejados de 330x70 mm. y D=5 mm. de espesor,
batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo
ello galv anizado en caliente, sobre soporte de hormigón
prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,00 m.,
accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y
desmontaje.  s/R.D. 486/97.

30,00 3,20 96,00

CW200208     ML BAJANTE DE ESCOMBROS PVC                                        

Bajante de escombros de goma de D=51-38 cm. amortizable en 5
usos, i/p.p. de bocas de v ertido metálicas (amortizable en 10
usos) arandelas de sujeción y puntales de acodalamiento,
colocación y desmontaje.

6,00 22,28 133,68

CW200209     UD TOLVA DE TOLDO PLASTIFICADO                                     

Tolv a de toldo plastificado para pie de bajante de escombros en
cubrición de contenedor, i/p.p. de sujeción, colocación y
desmontaje.

3,00 46,69 140,07

CW200210     M2 ENTABLADO DE MADERA PROTECCIÓN HUECOS                           

Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de
madera de pino de 20x7 cm. unidos a clav azón, incluso
instalación y desmontaje.  (amortizable en 10 usos).   s/R.D. 486/97.

12,00 10,57 126,84

CW200211     UD TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63                                  

Tapa prov isional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado
o asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5
cm. armados mediante clav azón, incluso colocación,
(amortizable en dos usos).

8,00 12,00 96,00

CW200212     PA ANDAMIOS DE FACHADA                                             

Andamio metálico tubular de acero de fachada, montado por
empresa especializada, incluyendo estructrua tubular, plataforma
metálica, argollas de sujección a pared, red exterior, cables
fiadores, terminado y hasta una altura de 8 m.

1,00 1.250,00 1.250,00
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CW200213     ML PROTECCIÓN BORDE CUBIERTA                                       

Protección mediante barandilla de madera y acero, según
detalle.

44,00 6,52 286,88

TOTAL SUBCAPÍTULO CW2002 PROTECCIONES..........
COLECTIVAS

2.643,66
SUBCAPÍTULO CW2003 PROTECCIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS                             

CW200301     UdsLÁMPARA PORTATIL DE MANO                                        

Uds. Lámpara portatil de mano, con cesto protector y mango
aislante, (amortizable en 3 usos), s/ R.D. 486/97.

2,00 2,75 5,50

CW200302     UdsCUADRO SECUNDARIO PARA POTENCIA MAX DE 20 KW                

Uds. Cuadro secundario de obra para una potencia maxima de
20 Kw, compuesto por armario metálico con rev estimiento de

poliester, de 90x60 cm, indice de protección IP 559, con cerradura.

1,00 121,55 121,55

CW200303     ml  TUBERIA DE POLIPROPILENO ¢16x2,2 mm                             

ml. Tubería de polipropileno, según Norma UNE 53.380 - 2, de
16x2,2 mm de diámetro.
Con p.p. de accesorios de unión con soldadura o manguitos
electrosoldables y elementos de sujeción. 
Incluso aislamiento mediante armaflex IT 9x18, en cumplimiento
con la RITE 03.1
Completamente instalada.

Marca FUSIOTHERM -TUBERIA S. 3,2/ SDR 7,4 ó equiv alente.

5,00 11,67 58,35

TOTAL SUBCAPÍTULO CW2003 PROTECCIÓN .............
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

185,40
SUBCAPÍTULO CW2004 INSTALACIONES DE BIENESTAR E HIGIENE                            

CW200401     ML ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD A CASETA                 

Ml. Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra,
desde cuarto general, formada por manguera flexible de 4x4
mm2, de tensión nominal 750 V, incorporando conductor de tierra
color v erde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50
m, instalada.

10,00 3,72 37,20

CW200402     UD ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERÍA PARA OBRA               

Uds. acometida prov isional de fontanería para la obra de la red
general municipal de agua potable, hasta una longitud máxima
de 8 m, realizada con tubo de polietileno de 25 mm. De diámetro,
de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con
collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de
polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la
conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del
pav imento.

1,00 67,30 67,30
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CW200403     UD ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO DE CASETA              

Uds. Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a
la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m,
formada por: rotura del pav imento con compresor, excav ación
manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia
dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe
campana, con junta de goma de 20 cm de diametro interior,
tapado posterior de la acometida y reposición del pav imento
con hormigón en masa H-150, sin incluir formación del pozo en el

punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

1,00 122,00 122,00

CW200404     MesCASETA PREFABRICADA PARA VESTUARIO                              

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para
v estuario de 7,92 x 2,45 x 2,45 m, de 19,40 m2. Estructura y
cerramiento de chapa galv anizada pintada, aislamiento de
poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero
melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galv anizada
ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm,
interior con latex lacado. Suelo de aglomerado rev estido con PVC
continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de
chapa galv anizada de sección trapezoidal.
Puerta de 0,80 x 2,00 m, de chapa galv anizada de 1 mm,
reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos
v entanas aluminio anonizado corredera, contrav entanas de
acero galv anizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra,
automático, 2 fluorescentes de 60 W. Con transporte a 150 Km
(ida y v uelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.

Según R.D. 486/97.

1,00 342,73 342,73

CW200405     UD BOTIQUÍN DE URGENCIA PARA OBRA                                  

Uds. Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos
obligatorios, colocado.

1,00 54,89 54,89

CW200406     UD REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN DE URGENCIA                  

Uds. reposición de material de botiquín de urgencia.

1,00 41,06 41,06

CW200407     UD CONVECTOR ELÉCTRICO                                             

Uds. conv ector eléctrico mural de 100 W. Instalado (amortizable
en 5 usos).

1,00 4,42 4,42

TOTAL SUBCAPÍTULO CW2004 INSTALACIONES DE....
BIENESTAR E HIGIENE

669,60

TOTAL CAPÍTULO CW20 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................3.832,05
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
1604_PE_REFORMA COWORKING-LANTOKI                               

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CW21 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
CW2101           MEDIDAS PREVISTAS EN E.G.R.                                     

1,00 547,51 547,51

TOTAL CAPÍTULO CW21 GESTIÓN DE RESIDUOS ...............................................................547,51

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL............................................................................................193.005,33
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CAPÍTULO RESUMEN EUROS %

CW01 ACTUACIONES PREVIAS 2.300,00 1,19

CW02 4.892,39 2,53

CW03 8.820,14 4,57

CW04 18.906,86 9,80

CW05 9.787,27 5,07

CW06 19.676,64 10,19

CW07 10.991,81 5,70

CW08 4.829,98 2,50

CW09 27.922,91 14,47

CW10 9.475,00 4,91

CW11 2.622,88 1,36

CW12 5.597,37 2,90

CW13 2.185,76 1,13

CW14 3.952,80 2,05

CW15 5.688,15 2,95

CW16 22.722,89 11,77

CW17 25.570,93 13,25

CW18 525,80 0,27

CW19 2.156,19 1,12

CW20 3.832,05 1,99

CW21 547,51 0,28

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 193.005,33

19.300,53
9.650,27

TOTAL CONTRATA (€) 221.956,13

NOTA: No se incluye el IVA

Zizur Mayor, a 26 de diciembre de 2016

Javier Manrique Escola
arquitecto

CONTROL DE CALIDAD

SEGURIDAD Y SALUD

GESTIÓN DE RESIDUOS

EQUIPAMIENTOS Y VARIOS

INSTALACION DE FONTANERÍA

INSTALACION DE SANEAMIENTO

INSTALACION DE CLIMATIZACION

INSTALACION DE ELECTRICIDAD y DATOS

INSTALACION DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

REVESTIMIENTOS INTERIORES

AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

CARPINTERIA EXTERIOR

CARPINTERIA INTERIOR

FALSO TECHO

PINTURA

5 % Beneficio Industrial……..

PROYECTO DE REFORMA DE EDIFICIO PARA ESPACIO COWORKING. ZIZUR MAYOR

PRESUPUESTO PROYECTO DE EJECUCION

10 % Gastos Generales……..

DERRIBOS Y CONSOLIDACIONES

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN

ESTRUCTURA DE CUBIERTA

CUBIERTA

FACHADAS-ALBAÑILERIA
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